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ELECTROMAGNETICPRODUCTS

ATHENASERIES
POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE
ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS

ELECTROMECHANICPRODUCTS

TAURUSSERIES
POMPE DOSATRICI ELETTROMECCANICHE
ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

TAURUS.INVSERIES
POMPE DOSATRICI ELETTROMECCANICHE INVERTER INCORPORATO
ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS WITH ASSEMBLED INVERTER 

62

3

4

5

6

7

8

HYDRASERIES
POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE
ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS
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OLIMPIASERIES
POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE
ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS

71

NIKESERIES
POMPE PERISTALTICHE
PERISTALTIC PUMPS
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SYSTEMSSERIES
SISTEMI DI DOSAGGIO PROPORZIONALI E TEMPORIZZATI
PROPORTIONAL AND TEMPORISED DOSING SYSTEMS
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WATER TREATMENTDIVISION
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GEASERIES
POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE a frequenza e corsa regolabili
ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS adjustable strokes and frequency
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WATER TREATMENT DIVISION

23

DOSING.UNITSSERIES

NEXUS.1000/2000SERIES
STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
MEASUREMENT AND CONTROL INSTRUMENTS

NEXUS.4000SERIES
STRUMENTI PER ANALISI DA PROCESSO
INSTRUMENTS FOR PROCESS ANALYSYS

4

54
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NEXUS.5000SERIES
STRUMENTI PER ANALISI DA PROCESSO
INSTRUMENTS FOR PROCESS ANALYSYS

NEXUS.6000/6500SERIES
STRUMENTI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL INSTRUMENTS

NEXUS.7000SERIES
STRUMENTO MULTIPARAMETRICO
MULTIPARAMETRIC INSTRUMENT

DI.MPOSERIES
MISURATORI DI PORTATA A INDUZIONE MAGNETICA
MAGNETIC INDUCTION FLOW METER

DI.MPUSERIES
MISURATORI DI PORTATA/LIVELLO ULTRASUONI
FLOW/LEVEL ULTRASONIC MEASUREMENT

TAURUS.12 VDC SERIES
POMPE DOSATRICI ELETTROMECCANICHE 12 VDC
12 VDC ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS

65
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AGITATORI ELETTRICI
ELECTRICAL MIXERS
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LANCE DI ASPIRAZIONE, SERBATOI, PIASTRE DI SUPPORTO
SUCTION LANCES, TANKS, RE-INFORCED TANKS
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READING & MEASUREMENT
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SENSORS, PROBES, CELLS
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WMSERIES
CONTATORI FILETTATI O FLANGIATI PER ACQUA
THREADED OR FLANGED WATER METERS 

ELECTROMAGNETICPRODUCTSSWIMMING POOLDIVISION

ATHENA.PR
POMPA DOSATRICE ELETTROMAGNETICA CON STRUMENTO pH/Redox

SERIES
ELECTROMAGNETIC DOSING PUMP WITH pH/Redox INSTRUMENT

OLIMPIASERIES
POMPA DOSATRICE ELETTROMAGNETICA
ELECTROMAGNETIC DOSING PUMP

NIKE.TEMPSERIES
POMPA PERISTALTICA TEMPORIZZATA
TEMPORISED PERISTALTIC PUMP

PERISTALTICPRODUCTSSWIMMING POOL DIVISION
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BIO.TEMPSERIES
SISTEMA DI DOSAGGIO TEMPORIZZATO
TEMPORISED DOSING SYSTEM 77

ELITESERIES
SISTEMI DIGITALI PER IL CONTROLLO DI pH/Redox
DIGITAL SYSTEMS FOR pH/Redox CONTROL 87

SYSTEMPRODUCTSSWIMMING POOL DIVISION
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ELITE.PRCSERIES
SISTEMI DIGITALI PER IL CONTROLLO DI CL e pH/Redox
DIGITAL SYSTEMS FOR Cl and  pH/Redox CONTROL

ELITE.PLUSSERIES
SISTEMI DIGITALI PER IL CONTROLLO DI pH/Redox e FLOCCULANTE
DIGITAL SYSTEMS FOR pH/Redox and FLOCCULANT CONTROL

ELITE.SP PR SERIES
SISTEMI DI DOSAGGIO PROPORZIONALE PER IL CONTROLLO DI pH/Redox
PROPORTIONAL DOSING SYSTEMS FOR pH/Redox CONTROL

HELIOSSERIES
SISTEMI AUTOMATICI DI CONTROLLO pH/Redox, CLORO
pH/Redox, CHLORINE AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

HELIOSSERIES
SISTEMI AUTOMATICI DI CONTROLLO pH, CLORO POTENZIOSTATICO, TEMP
pH, POTENTIOSTATIC CHLORINE, TEMP AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

STERILSERIES
STERILIZZATORE A SALE
SALT STERILIZER

STERIL.PANELSERIES 1
78



Chlorine.MeterSERIES
COLORIMETRO INDUSTRIALE E MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION INDUSTRIAL CHLORINE METER

1

PhotometersSERIES

88

1
98

ACCESSORYPRODUCTSINDUSTRIALDIVISION
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39

NEXUS.2000SERIES
STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS

SYSTEMSSERIES
SISTEMI DI DOSAGGIO PROPORZIONALI E TEMPORIZZATI
PROPORTIONAL AND TEMPORISED DOSING SYSTEMS

ELITE.SP PR SERIES
SISTEMI DI DOSAGGIO PROPORZIONALE PER IL CONTROLLO DI pH/Redox
PROPORTIONAL DOSING SYSTEMS FOR pH/Redox CONTROL
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69

79

ATHENASERIES
POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE
ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS

HELIOSSERIES
SISTEMI DI CONTROLLO pH/Redox, Conducibilità
Conductivity, pH/Redox CONTROL SYSTEMS
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PREPARATORE AUTOMATICO DI SOLUZIONI POLIELETTROLITICHE
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GEMINISERIES
POMPE PNEUMATICHE A DOPPIA MEMBRANA
PNEUMATIC DOUBLE DIAPHRAGM PUMPS

DI.SSERIES
STAZIONI DI DOSAGGIO INTEGRATE
INTEGRATED DOSING STATION

LIBRASERIES
POMPE A SINGOLA MEMBRANA IDRAULICA 
HYDRAULIC SINGLE DIAPHRAGM METERING PUMP
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POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE  ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS
ATHENASERIES

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

3

● TESTA IN PVDF adatta per prodotti chimici 

usati nelle applicazioni industriali, nel trattamento 

acqua e nella potabilizzazione

● SFERE IN CERAMICA affidabilità del 

dosaggio e compatibilità chimica

● DIAFRAMMA in PTFE  resistenza e 

compatibilità con tutti i prodotti chimici

● DOSAGGIO COSTANTE Alimentazione 

multi-tensione stabilizzata 100÷240 Vac 50/60 Hz 

con basso assorbimento

● CONNESSIONE RAPIDA
● VALVOLA DI SPURGO MANUALE
● PROTEZIONE IP65

● PVDF PUMP HEAD suitable for chemical used 

in the Industrial, Waste Water Treatment and Potable 

Water applications

● CERAMIC BALL full chemical compatibilty

● PTFE DIAPHRAGM unique life expectancy 

and compatibility with most chemicals

● STEADY DOSING Stabilized Multi Power 

Supply 100÷240 Vac 50/60 Hz with reduced 

consumption

● QUICK CONNECTIONS
● MANUAL PRIMING VALVE
● IP65 PROTECTION

● DISPLAY LCD RETROILLUMINATO a 2 Linee di 16 Caratteri   ●

PROGRAMMAZIONE E FUNZIONAMENTO in 5 Lingue 

Selezionabili ● Possibilità di impostare PASSWORD DI SICUREZZA 
● Predisposizione per SENSORE DI FLUSSO ●  
VISUALIZZAZIONE STATISTICHE DI FUNZIONAMENTO ●  
RELÉ DI RIPETIZIONE ALLARME

● LCD BACK-LIT DISPLAY with 2 - 16 Digit Rows ● 
PROGRAMMING AND WORKING in 5 Selectable Languages  ●

SECURE PASSWORD AVAILABLE ●  FLOW SENSOR 
CONFIGURED ● FLASHING OF FUNCTIONING STATISTICS 
● ALARM REPETITION RELAY

● PORTATA REGOLABILE con Manopola sul Pannello Frontale   ●

POWER-ON e LED ALLARME DI LIVELLO

● ADJUSTABLE FLOW RATE a knob on the Front Panel   ●

POWER-ON and LEVEL ALARMS LED

ANALOGIC VERSION

DIGITAL VERSION

WATER TREATMENTDIVISION
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ATHENA 2

ATHENA BASSA POR TATA  LOW FL OW

4

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

0,4 l/h 20 bar 0,06 4x6 /  4x7 120 14 Watt 3 kg
0,8 l/ h 16 bar 0,11 4x6 /  4x7 120 14 Watt 3 kg
1,2 l/h 10 bar 0,16 4x6 /  4x7 120 14 Watt 3 kg
1,5 l/ h 6 bar 0,21 4x6 /  4x7 120 14 Watt 3 kg

0 0,5 1 1,5 2 2,5 lt

bar

lt

bar

lt

bar

lt

bar

lt

bar

4
6
8
10
12
14
16

18
20

22

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

3 l/ h 12 bar 0,31 4x6 160 14 Watt 3 kg
4 l/h 10 bar 0,42 4x6 160 14 Watt 3 kg
5 l/ h 8 b ar 0,52 4x6 160 14 Watt 3 kg
8 l/h 2 bar 0,83 4x6 160 14 Watt 3 kg

ATHENA AIR CON D
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

2 l/ h 10 bar 0,19 4x6 180 12,2 Watt 3 kg
3 l/h 7 bar 0,28 4x6 180 12,2 Watt 3 kg
6 l/ h 2 b ar 0,56 4x6 180 12,2 Watt 3 kg 0 21 3 4 5 6 7

2
4
6
8
10
12

8 9 10

ATHENA 1
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

2,5 l/h 20 bar 0,35 4x6 /  4x7 120 14 Watt 3 kg
3 l/h 18 bar 0,42 4x6 /  4x7 120 14 Watt 3 kg
4,2 l/ h 14 bar 0,58 4x6 /  4x7 120 14 Watt 3 kg

0 1 2 3 4 5 6
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18
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14 16

ATHENA 3
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

7 l/ h 16 bar 0,39 4x6 300 28 Watt 4 kg
10 l/h 10 bar 0,55 4x6 300 28 Watt 4 kg
14 l/h 6 b ar 0,78 4x6 300 28 Watt 4 kg
16 l/h 2 bar 0,89 4x6 300 28 Watt 4 kg 0 5 10 15 20 25

2
4
6
8
10
12
14
16

18

ATHENA 4
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

DATI RILEVATI CON ACQU A A TEMPERTATURA AMBIENT E CON ALTEZZA ASPIRA ZIONE 1,5 mt

ALL DATA HAS TO BE CONSIDERED AT AMBIENT TEMPERAT URE WATE R AND 1,5 mt SUCTION HEIGHT

CARATTERISTICHE TECNICHE  TECHNICAL FE ATURES

ELECTROMAGNETICPRODUCTS

mm
mm
mm
mm
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● ANALOGICA A PORTATA COSTANTE
● doppia regolazione manuale della portata 0 ÷20%, 0÷100%

● ANALOGIC WITH COSTANT FLOW
● 0÷20%, 0÷100% double manual flow regulation

AT.BX

AT.BL
● ANALOGICA A PORTATA COSTANTE
● doppia regolazione manuale della portata 0 ÷20%, 0÷100%

● predisposizione per sonda di livello con connettore ad attacco rapido

● ANALOGIC WITH COSTANT FLOW
● 0÷20%, 0÷100% double manual flow regulation

● quick connection level probe predisposition

AT.AM
● ANALOGICA A PORTATA PROPORZIONALE
● ad un segnale digitale (contatore lanciaimpulsi) con la possibiltà di moltiplicare o dividere 

impulsi ricevuti (4:1 - 1:1 - 10:1 - 1xN)

● ad un segnale analogico (4 ÷20 mA) con la possibilità di regolare in percentuale la portata 

massima

● regolazione manuale della portata 0 ÷100%, funzione costante

● ANALOGIC WITH PROPORTIONAL FLOW
● to a digital signal (water meter) with the possibility multiply or divide yhe impulses received 

(4:1-1:1-10:1-1xN) 

● to an analogic signal (4 ÷20 mA) with the possibility to regulate in percentage the maximum 

flow

● 0÷100% manual flow regulation, constant function

POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE  ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS
ATHENASERIES
WATER TREATMENTDIVISION

MODELLI  MODELS

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 
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AT.MT

AT.BT
● DIGITALE CON TIMER INTEGRATO
● programmazione Giornaliera e Settimanale

● possibilità di Dosaggio ad Intervalli Programmati

● DIGITAL WITH BUILT-IN TIMER
● daily and Weekly Programming 

● able to Dose with Timed Intervals

AT.AT AIR COND
● ANALOGICA A PORTATA COSTANTE CON REGOLAZIONE MANUALE E 
DOSAGGIO TEMPORIZZATO CON DOPPIA REGOLAZIONE “T on - T off”
● specifica per soddisfare le esigenze di piccoli volumi da dosare ●  la riduzione del volume 

unitario permette di conservare inalterato il numero di colpi ●  la qualità del dosaggio rimane 

garantita grazie al dispositivo antigoccia del nebulizzatore

● ANALOGIC WITH COSTANT FLOW WITH MANUAL REGULATION OF THE 
FLOW AND DOSING SETTABLE IN TIME, WITH DOUBLE REGULATION “T on 
- T off”
● specifically designed to satisfy the demands of small volume dosing ● the reduction of the 

unitary volume allows to preserve unchanged the number of the strokes ● the quality of the 

dosing is granted by the anti-drop system of the atomizer

● DIGITALE A PORTATA PROPORZIONALE
● ad un segnale analogico 0/4 ÷20 mA  20 ÷4 mA selezionabile

● ad un segnale digitale 1:n ; n:1 ; 1:c (batch) oppure direttamente in ppm

● regolazione digitale della portata, con possibilità di impostare la portata max

● DIGITAL WITH PROPORTIONAL FLOW
● to an analogic signal 0/4 ÷20 mA  20 ÷4 mA selectable

● to a digital signal 1:n ; n:1 ; 1:c (batch) or directly in ppm

● digital flow regulation, with yhe possibility to set the max flow

ELECTROMAGNETICPRODUCTS

MODELLI  MODELS

INJECTA - WATER TREATMENT -  2017- ITA-UK vers ion 



7

AT.PR
● DIGITALE A PORTATA PROPORTIONALE CON STRUMENTO pH/Rx
● range di misura pH 0 ÷14 - Rx -999 ÷+999 mV

● compensazione automatica/manuale della temperatura (pH)

● uscita 4÷20 mA su tutta la scala per registrazione

● Calibrazione automatica/manuale con indicazione efficienza della sonda

● DIGITAL PROPORTIONAL FLOW WITH pH/Rx INSTRUMENTS
● pH 0÷14 - Rx -999 ÷+999 mV measuring range

● manual/automatic temperature compensation (pH)

● 4÷20 mA output on all the recording scale

● manual/automatic calibration with probe efficiency evaluation

AT.MP
● DIGITALE A PORTATA PROPORTIONALE CON STRUMENTO PER SONDE 
POTENZIOSTATICHE
● impostazione misura di: cloro, perossido di idrogeno e acido peracetico

● ingresso sonda temperatura PT100 per compensazione automatica

● ripetizione allarme

● ingresso digitale ON-OFF per controllo remoto

● uscita analogica in corrente 4 ÷20 mA

● DIGITAL PROPORTIONAL FLOW WITH INSTRUMENTS FOR 
POTENTIOSTATIC SENSORS
● able to set measurement for: chlorine, hydrogen peroxide and peracetic acid

● PT100 probe enables automatic compensation of temperature

● repetition intervals for alarm

● remoted controlled digital ON-OFF input

● 4÷20 mA analogic output

● DISPONIBILE LA NUOVA FUNZIONE DI COMANDO “TIMER 
RITARDO DOSAGGIO DELLA POMPA”
● Alcune volte, all’accensione della pompa dosatrice, è necessario attendere la stabilità 

di misura chimica per effettuare un corretto dosaggio. Per facilitare il lavoro 

dell’installatore  è disponibile un Timer nel Menù Impostazioni per ritardare il dosaggio 

all’accensione della pompa

● AVAILABLE THE NEW SOFTWARE FUNCTION “TO SET DELAY 
TIME DOSING ABOUT PUMP”
● Sometimes when switching the dosing pump on, we need to wait for the chemical 

measure stability in order to make a proper dosage. To make the installer work easy, it is 

available a Timer into Pump Menu in order to delay dosing action when switching the 

dosing pump on.

POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE  ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS
ATHENASERIES
WATER TREATMENTDIVISION

MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE  MODELS AND TECHNICAL FEATURES

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 
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ELECTROMAGNETICPRODUCTS

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

● ANALOGICA A PORTATA COSTANTE e INTERFACCIA ANALOGICA
● Doppia regolazione manuale della portata 0 ÷20%, 0÷100% ● Valvola di Spurgo Manuale ● 

Testa in PVDF ● Diaframma in PTFE ● Sfere in Ceramica ● Protezione IP65

● ANALOGIC WITH COSTANT FLOW and ANALOG INTERFACE
● 0÷20%, 0÷100% double manual flow regulation ● Manual Priming Valve ● PVDF Pump Head ● 

PTFE Diaphragm ● Ceramic Ball ● IP65 Protection

AT.BX 12 VDC

AT.MR 12 VDC
● DIGITALE A PORTATA PROPORTIONALE (Funzioni Pompa AT.MT e AT.PR)
● Portata Costante regolabile manualmente, Portata Proporzionale ad un Segnale Esterno, 

Analogico (4÷20 mA) o Digitale (Contatore Lanciaimpulsi) ●  Modalità Batch ●  Funzione Timer ●  

Dosaggio in ppm ●  Ingresso di Controllo Remoto (START-STOP) ●  Strumento pH/Redox Integrato 

● Ingresso Selezionabile per Sonda PT100 o PT1000 (Termocompensazione)

● DIGITAL PROPORTIONAL FLOW (AT.MT and AT.PR Pump Functions)
● Constant Flow Rate manuall adjustable, Proportional Flow Rate according to an external 

Analog (4÷20 mA) or Digital Signal (Water Meter) ● Batch Mode ● Timer Function ● ppm 

Proportional Dosing ● Input ON-OFF (Remote Control) ● pH/Redox Control Meter on board ● 

PT100 or PT1000 (Selectable) Probe Input (Thermal-Compensation)

ATHENA 12 VDC
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

CONSUMO
CONSUPTION

PESO
WEIGHT

3 l/h 10 bar 0,25 4x6 200 6,5 Watt 3 kg
4 l/h 8 bar 0,33 4x6 200 6,5 Watt 3 kg
5 l/h 5 bar 0,42 4x6 200 6,5 Watt 3 kg

0 1 2 3 4 6 lt

bar

2

4

6

8

10

12

5

DATI RILEVATI CON ACQUA A TEMPERTATURA AMBIENTE CON ALTEZZA ASPIRAZIONE 1,5 mt

ALL DATA HAS TO BE CONSIDERED AT AMBIENT TEMPERATURE WATER AND 1,5 mt SUCTION HEIGHT

CARATTERISTICHE TECNICHE   TECHNICAL FEATURES

ATHENA.12 VDCSERIES

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 
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POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE A CORSA E FREQUENZA REGOLABILI
ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS WITH ADJUSTABLE STROKES AND FREQUENCY

GEASERIES
WATER TREATMENTDIVISION

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

INJECTA - WATER TREATMENT 2017- ITA-UK vers ion 

● 5 modelli con portate da 0,4 a 54 lt/h; pressioni fino a 
20 bar
● Testa e kit in PVDF , permettono la compatibilità con i 
più importanti prodotti chimici
● Le Sfere in ceramica garantiscono una perfetta tenuta 
ed ottima compatibilità chimica
● Lunga vita del diaframma in teflon: testato per 5 anni 
di funzionamento continuo
● L’innovativo design del diaframma ed il sistema di 
produzione garantiscono un’eccezionale performance di 
lavoro
● La sostituzione continua del diaframma non è richiesta
● Manutenzione ridotta
● Alimentazione 100/240 vac 50/60Hz

● 5 model that cover 0,4 to 54 l/h with an output
pressure up to 20 Bar
● PVDF head and kit is suitable for almost all chemical used in 
Industrial, Waste Water Treatment and potable water 
applications
● The use of Ceramic Balls  improves the pumping reliability and 
the chemical compatibility of the whole liquid end
● Long life diaphragm , tested to give 5 years working life
● The advanced design and the manufacturing process allows 
the diaphragm to have a unique life expectancy
● Routine diaphragm replacement no longer required
● Reduced maintenance
● 100/240 VAC 50/60Hz tension Input

ELECTROMAGNETIC DOSING PUMP
WITH ADJUSTABLE FREQUENCY AND STROKES

GEA

GEA.R
● pompa dosatrice elettromagnetica con regolazione della 
frequenza e della corsa
● 1 modello con portate da 8 a 25 lt/h e pressioni fino a 14 bar
● La doppia regolazione permette un dosaggio preciso in un 
ampio range di applicazioni

GEA.R

GEA

● Electromagnetic pump with ADJUSTABLE frequency and 
strokes
● 1 model with flow rates from 8 to 25Lt/h and pressures up 
to 14 bar
● Double regulation allows a perfect dosing in a wide range of 
uses

POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE
A FREQUENZA E CORSA REGOLABILI



POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE  ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS
GEASERIES

WATER TREATMENTDIVISION

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 
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min max

MODELS A ND TECHNICAL FEATURES version

      FLOW RATE CC/STROKE STROKES/MIN. CONSUPTION

8 L/H 14 BAR 0,49 4x6 270 15 WATT 26 WATT

10 L/H 10 BAR 0,62 4x6 270 15 WATT 26 WATT

12 L/H 6 BAR 0,74 4x6 270 15 WATT 26 WATT

25 L/H 2 BAR 1,54 4x6 270 15 WATT 26 WATT

GEA R

MODELS A ND TECHNICAL FEATURES
version

      FLOW RATE CC/STROKE STROKES/MIN.

L/H

B
A

R

CONSUPTION

GEA 4

MODELS A ND TECHNICAL FEATURES UK
version

      FLOW RATE CC/STROKE STROKES/MIN.

7 L/H 16 BAR 0,39 4x6 300 28 WATT 4 kg

10 L/H 10 BAR 0,55 4x6 300 28 WATT 4 kg

14 L/H 6 BAR 0,78 4x6 300 28 WATT 4 kg

16 L/H 2 BAR 0,89 4x6 300 28 WATT 4 kg

L/H

B
A

R
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CONSUPTION

GEA  3

MODELS A ND TECHNICAL FEATURES
version

      FLOW RATE CC/STROKE STROKES/MIN.

3 L/H 12 BAR 0,31 4x6 160 14 WATT 3 kg

4 L/H 10 BAR 0,42 4x6 160 14 WATT 3 kg

5 L/H 8 BAR 0,52 4x6 160 14 WATT 3 kg

8 L/H 2 BAR 0,83 4x6 160 14 WATT 3 kg

L/H

B
A

R

0 2 4 6 8 10 12

2
4
6
8
10
12
14

14 16

CONSUPTION

GEA  2

MODELS A ND TECHNICAL FEATURES
version

      FLOW RATE CC/STROKE STROKES/MIN.

1,5 L/H 20 BAR 0,21 4x6/4x7 120 14 WATT 3 kg

2 L/H 18 BAR 0,28 4x6/4x7 120 14 WATT 3 kg

CONSUPTION

GEA  1 

MODELS A ND TECHNICAL FEATURES version

      FLOW RATE PRESSURES CC/STROKE STROKES/MIN. CONSUPTION WEIGHT

0,4 L/H 20 BAR 0,06 4x6/4x7 120 14 WATT 3 kg

0,8 L/H 16 BAR 0,11 4x6/4x7 120 14 WATT 3 kg

1,2 L/H 10 BAR 0,16 4x6/4x7 120 14 WATT 3 kg

1,5 L/H 6 BAR 0,21 4x6/4x7 120 14 WATT 3 kg
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MODELLO E CARATTERISTICHE MODEL AND TECHNICAL FEATURES

MODELLO E CARATTERISTICHE MODEL AND TECHNICAL FEATURES

GEA BL
●

 

Pompa dosatrice analogica a portata costante
● Doppia regolazione manuale della portata (0÷20% or 0÷100%)
● Predisposizione per sonda di livello con connettore ad attacco rapido

● Analogue dosing pump with constant flow rate manually adjustable by control dial
   on the front panel
● 2 frequency range (0÷20% or 0÷100%)
● Power-ON led indicator and level control input

GEA AM  

● Pompa dosatrice analogica a portata proporzionale
● Ad un segnale digitale (contatore lanciaimpulsi) con la possibilità di moltiplicare o 
   dividere gli impulsi ricevuti
● Ad un segnale analogico (4÷20 mA) con la possibilità di regolare in percentuale
   la portata massima
● Regolazione manuale della portata 0÷100 

● Analogue dosing pump with proportional flow rate according to 
● a digital pulse signal (e.g. from water meter)
● an external analog (4÷20 mA) 
● control dial (percentage and “n” value in multiplication mode)
- in division mode (1, 4, 10 = n)
- 1 in multiplication mode (n=1)
- 1 for proportional 4÷20 mA signal
- 1 for constant functionality 
● Pacing function adjustable by dip switch

GEASERIES

GEA - Gamma analogica
GEA - Analogue range
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GEASERIES

GEA - Gamma digitale
GEA - Digital range

MODELLO E CARATTERISTICHE MODEL AND TECHNICAL FEATURES

GEA BT

 

● Digitale con timer integrato
● Programmazione giornaliera e settimanale, max 10 interventi nei quali è possibile 
   impostare orario, quantità e tempo di dosaggio 
● Possibilità di comandare un’elettrovalvola attraverso un’uscita a relè
● Possibilità di dosaggio ad intervalli programmati

● Digital pump with integrated timer
● Daily and weekly programmable with timed intervals dosing
● Able to control an electrovalve by a relay output

MODELLO E CARATTERISTICHE MODEL AND TECHNICAL FEATURES

GEA MT

 

● Digitale a portata proporzionale
● Ad un segnale analogico 0/4÷20 mA 20÷4 mA selezionabile
● Ad un segnale digitale 1:n ; n:1 ; 1:c (batch) oppure direttamente in ppm
● Regolazione digitale della portata, con possibilità di impostare la portata massima

● Digital pump with proportional flow rate
● according to an external analog (4÷20 mA)
● digital pulse signal (e.g. from water meter)
● Digital flow rate regulation, 

MODELLO E CARATTERISTICHE MODEL AND TECHNICAL FEATURES

GEA PR

 

● Digitale a portata proporzionale con strumento pH/Rx
● Range di misura pH 0÷14 - Rx -999÷999 mV 
● Compensazione automatica/manuale della temperatura (pH)
● Uscita 4÷20 mA su tutta la scala per registrazione
● Compensazione automatica/manuale con indicazione efficienza della sonda

● Digital pump with proportional flow rate with pH/Redox control meter built in
● Measurement range pH 0÷14 - Rx -999÷999 mV  
● Automatic/manual compensation of thermal temperature (pH)
● 4÷20 mA output for measure transmission 
● Automatic/manual compensation with probe efficiency indicator
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GEASERIES

GEA R - Gamma analogica
GEA R - Analogue range

MODELLO E CARATTERISTICHE MODEL AND TECHNICAL FEATURES
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GEA R AM  

● Analogica a portata proporzionale
● Ad un segnale digitale (contatore lanciaimpulsi) con la possibilità di moltiplicare o
   dividere gli impulsi ricevuti
● Ad un segnale analogico (4÷20 mA) con la possibilità di regolare in percentuale
   la portata massima
● Regolazione manuale della portata massima 0÷100
● REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA CORSA

● Analogue with proportional flow rate
● according to an external analog (4÷20 mA)
● digital pulse signal (e.g. from water meter)
● ELECTRONIC STROKE LENGHT REGULATION 

MODELLO E CARATTERISTICHE MODEL AND TECHNICAL FEATURES

GEA R - Gamma digitale
GEA R - Digital range

● Digitale a portata proporzionale
● Ad un segnale analogico 0/4÷20 mA 20÷4 mA selezionabile
● Ad un segnale digitale 1:n ; n:1 ; 1:c (batch) oppure direttamente in ppm
● Regolazione digitale della portata, con possibilità di impostare la portata massima
● REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA CORSA

● Digital pump with proportional flow rate
● according to an external analog (4÷20 mA)
● digital pulse signal (e.g. from water meter)
● Digital flow rate regulation
● ELECTRONIC STROKE LENGHT REGULATION



INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion



INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion



71

OL.LOW FLOW

OL.BP
PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

5 l/h 5 bar 0,60 4x6 140 14 Watt 100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC
2 l/h 7 bar 0,33 4x6 100 14 Watt 100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC

POMPE DOSATRICI ELETTROMAGNETICHE  ELECTROMAGNETIC DOSING PUMPS
OLIMPIASERIES
WATER TREATMENTDIVISION

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

OL.LOW NOISE

MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE  MODELS E TECHNICAL FEATURES

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 

● ANALOGICA A PORTATA COSTANTE
● TESTA IN PVDF ada�a per i prodo�� chimici usa� nelle
applicazioni industriali, nel tra�amento acque e nella
 potabilizzazione 
● CASSA IN POLIPROPILENE ignifuga e an�-acido
● REGOLAZIONE MANUALE DELLA PORTATA 0 ÷100
● VALVOLA DI ADESCAMENTO MANUALE
● ALIMENTAZIONE ED INGRESSO SONDA DI LIVELLO
   con a�acco rapido
● LED CON STATO DI FUNZIONAMENTO
● PROTEZIONE IP65

● ANALOGIC WITH CONSTANT FLOW
● PVDF* PUMP HEAD suitable for chemicals used in industrial
Waste Water Treatment and Potable water applica�ons
● FIREPROOF AND ANTI-ACID POLYPROPYLENE BOX
● MANUALLY ADJUSTABLE FLOW RATE 0 ÷100
● MANUAL PRIMING VALVE
● POWER SUPPLY AND LEVEL PROBE INLET with Quick
connec�on
● WORKING STATE LED
● IP65 PROTECTION DEGREE

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

0,2 l/h 7 bar 0,60 4x6 20 14 Watt 100÷240VAC 50/60HZ 24VAC

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

CC/IMP.
CC/STROKE

CONNESSIONI
CONNECTIONS

IMP./MIN
STROKES/MIN.

ASSORBIMENTO
CONSUPTION

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

0,5 l/h 7 bar 0,41 4x6 20 14 Watt 100÷240VAC 50/60HZ 24 ÷48VAC
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AC.VI
● valvola iniezione a sfera ceramica 

e molla in hastelloy 1/2”-3/8”

● 1/2”-3/8” injection valve with 

ceramic ball and hastelloy spring

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CORPO
BODY

TENUTE
SEALS

PVDF-C* FPM
PVDF EPDM

4x6/8x12

AC.FP
● valvola di fondo con filtro

● foot valve with filter

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CORPO
BODY

TENUTE
SEALS

PVDF-C* FPM
PVDF EPDM

4x6/8x12

AC.VIE
● valvola iniezione estraibile con 

intercettatore

● Extractable injection valve with 

ball valve

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CORPO
BODY

TENUTE
SEALS
FPM
EPDM

1/2”g.m. IN/OUT PVC

AC.SF
● sensore di flusso

● flow sensor

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CORPO
BODY

TENUTE
SEALS

PVC FPM4x6/8x12

PRIMING AID
● capacità 300 ml

● 300 ml capacity

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CORPO
BODY

TENUTE
SEALS

PVC FPM4x6/8x12

AC.VSA
● corpo pompa con autospurgo, 

riduzione della portata in funzione 

della quantità di gas presente

● automatic air bleed valve, flow 

reduction, according to the quality 

of air in the liquid

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CORPO
BODY

TENUTE
SEALS
FPM
EPDM

4x6/8x12

AC.VS
● valvola di contropressione, 

membrana PTFE, 500 lt/h, 0,5 ÷10 bar

● back-pressure valve, PTFE 

diaphragm, 500 lt/h, 0,5÷10 bar

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CORPO
BODY

TENUTE
SEALS

PVC FPM
PVDF EPDM

4x6/8x12

AC.VM
● valvola multifunzione, antisifone, 

contropressione, sicurezza, 5/10/18 bar

● multifuction valve, antisyphon, 

backpressure, safety, 5/10/18 bar

CONNESSIONI
CONNECTIONS

CORPO
BODY

TENUTE
SEALS

PP PTFE4x6/8x12
PVC

ACCESSORISTICA  ACCESSORIES
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NEBULIZZATORE  ATOMIZER
● Realizzato in materiali plastici di alta qualità, resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura 

ed alle condizioni climatiche più difficili ● Grandezza ugello: 0.62mm ● Alla pressione di 4 bar il nebulizzatore 

distribuisce gocce di diametro 90 micron

● Made with high quality plastics, resistant to all the chemicals normally used in agriculture, even in the most 

extreme weather conditions ●  Nozzle dimentions: 0.62 mm ●  With a back pressure of 4 bar the atomizer produces  

drops of about 90 microns

AC.SL
●

AC.ST  

sonda di livello fornita di cavo 

polare (2 mt) con staffa

● Floating level probe with bipolar 

cable (2 mt) with support

AC.PR
● prolunga di iniezione

● injection exention

● staffa di montaggio

● base mounting bracket

TUBI  TUBES
● tubo di mandata PE 4x6/8x12 mm 

(100 mt)

● tubo di aspirazione PVC 4x6/8x12 

mm (100 mt)

● PE delivery tube 4x6/8x12 mm 

(100 mt)

● PVC suction tube 4x6/8x12 mm 

(100 mt)

ACCESSORISTICA  ACCESSORIES
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● GRUPPO DI DOSAGGIO COMPOSTO DA:
● pompa ATHENA (PVDF), Serbatoio, Staffa orizzontale per montaggio pompa, Supporto in PVC, 

Agitatore, Lancia di aspirazione completa di sonda di livello, Kit accessori

● DOSING UNIT COMPOSED BY:
● ATHENA pump, Tank, horizontal Mounting Bracket, PVC support, Mixer, Suction group with level 

probe, Complete accessories kit

DM UNITS

GRUPPI DI DOSAGGIO  DOSING UNITS

● CASSA IN POLIPROPILENE IGNIFUGA E ANTIACIDO
● INTERRUTTORE ON/OFF COMPLETAMENTE PROTETTO
● PROTEZIONE IP65
● VELOCITÁ VARIABILE 10÷100%
● TRIMMER AD ALTA RISOLUZIONE  per la regolazione della velocità e LED 

Funzionamento/Alimentazione

● DIMENSIONI 112 x 90 x 90 mm

● FIREPROOF AND ANTI-ACID POLYPROPYLENE BOX
● ON/OFF SWITCH COMPLETELY PROTECTED
● IP65 PROTECTION
● VARIABLE SPEED 10÷100%
● HIGH RESOLUTION TRIMMER for speed regulation and power Supply/Working LED

● DIMENSIONS 112 x 90 x 90 mm

ASSORBIMENTO
CONSUPTION
15 W
15 W

CONNESSIONE
CONNECTION
4x6
4x6

PESO
WEIGHT
1,5 Kg
1,5 Kg

MODELLI
MODELS

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

DISLOCAMENTO PER GIRO
REVOLUTION DESPLACEMENT

NK.LP 120 0,54÷ 7,2 lt/h 1 bar 100÷240 Vac 24 Vac 2,5 ml
NK.LP 180 0,72÷ 10,8 lt/h 1 bar 100÷240 Vac 24 Vac 2,5 ml

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

POMPE PERISTALTICHE  PERISTALTIC PUMPS
NIKESERIES



NIKE.M PRO
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● SPECIFICA PER IL MANTENIMENTO DI 
PISCINE E PER IL DOSAGGIO DI 
FLOCCULANTE, ANTIALGHE, ARIA 
CONDIZIONATA ED ESSENZE

● SPECIFICALLY DESIGNED FOR 
SWIMMING POOL MAINTENANCE AND 
DOSING OF FLOCCULENT, ANTI-ALGAE, 
AIR CONDITIONING AND ESSENCES

NIKE.M TEMP
● TRATTAMENTO PISCINE SPA, DOCCE, 
LAVAPIEDI ED ESSENZE
● DOSAGGIO TEMPORIZZATO E FUNZIONE 
BATCH (1 min)

● SPA SWIMMING POOL, SHOWER AND 
ESSENCES TREATMENT
● TEMPORISED DOSING AND BATCH 
FUNCTION (1 min)

POMPE PERISTALTICHE  PERISTALTIC PUMPS
NIKESERIES
WATER TREATMENTDIVISION

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE  MODELS E TECHNICAL FEATURES

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 

MODELLI  MODELS PORTATE  FLOW RATES PRESSIONI  PRESSURES ALIMENTAZIONE  POWER SUPPLY

NK.M PRO 2,5÷ 25 ml/h 1,5 bar 100÷240 Vac
15,1÷ 151 ml/h 1,5 bar 100÷240 Vac
180÷ 1800 ml/h 1,5 bar 100÷240 Vac

900÷ 9000 ml/h 1,5 bar 100÷240 Vac
396÷ 3960 ml/h 1,5 bar 100÷240 Vac

4-2-1 lt/h SETTABILE SELECTABLE 1,5 bar 100÷240 VacNK.M TEMP
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PORTATE  FLOW RATES PRESSIONI  PRESSURES ALIMENTAZIONE  POWER SUPPLY
2,5÷25 ml/h 1,5 bar 100÷240 Vac
15,1÷ 151 ml/h 1,5 bar 100÷240 Vac
180÷ 1800 ml/h 1,5 bar 100÷240 Vac

900÷ 9000 ml/h 1,5 bar 100÷240 Vac
396÷ 3960 ml/h 1,5 bar 100÷240 Vac

BIO.PROP
● SISTEMA DI DOSAGGIO COSTANTE E PROPORZIONALE
● Applicazioni Trattamento Acque, Acqua Ossigenata per Piscine ●  Ingresso Segnale in Corrente (0 ÷20 mA) per Dosaggio Proporzionale ●  Ingresso 

in Frequenza (Contatore Lancia-Impulsi) per Dosaggio Proporzionale ● Funzione Batch 

● COSTANT AND PROPORTIONAL DOSING SYSTEM
● Water Treatment Applications, Peroxide for Swimming Pools ● Input mA Signal Current (0 ÷20 mA) to Control Flow Rate Pump in Proportional 

Mode ● Input Volage Free (Pulse Signal) to Control Flow Rate Pump in Proportional Mode ● Batch Function

BIO.TEMP
● SISTEMA DI DOSAGGIO TEMPORIZZATO
● Dosaggio Flocculante ed Essenze ● Dosaggio con Orologio settimanale  ● Relé Funzione Attivazione “AFTER/BEFORE” 

● TEMPORISED DOSING SYSTEM
● Flocculent and Essences Dosing ● Dosing with Weekly Timer ● Activation Relays “AFTER/BEFORE”

● REGOLAZIONE DELLA VELOCITÁ DI 
DOSAGGIO VIA SOFTWARE
● CONTROLLO DEL LIVELLO SERBATOIO
● INTERRUTTORE “ON/OFF/ADESCAMENTO” 
● DISPLAY 16x2 (BLU/BIANCO)
● INGRESSO IN TENSIONE 240 Vac  
“segnale elettrico dalla pompa di ricircolo”

● ALLARME REMOTO VIA RELÉ (Contatto 

Pulito)

● SETTAGGIO DEI PARAMETRI VIA MEN Ú 

● DOSING SPEED REGULATION VIA 
SOFTWARE
● TANK LEVEL CONTROL
● ON/OFF/SWITCH-PRIMING
● 16x2 DISPLAY (BLUE/WHITE)
● TENSION INPUT 240 Vac “electrical signal 

from circulating pumps”

● REMOTE ALARM THROUGH RELAYS 
(Dry Contact)

● SETTING OF THE PARAMETERS VIA MENÚ

CARATTERISTICHE GENERALI   GENERAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

MODELLI  MODELS



START

STOP

ENTER

PROG
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WATER TREATMENT DIVISION

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 

NIKE.STEPSERIES
PERISTALTIC METERING PUMP DRIVEN BY A STEPPER MOTOR

● ACCURATE DOSING
● equipped with stepper motor technology
● performances up to 10 l/h and up to 6 bar
● special firmware for micro dosing
● suitable for dosing gas producing chemicals
● STEPPER MOTOR
● accurate reliable and ultra quiet <35 db
● direct coupling
● TUBING
● big range of special tubing for specifical applications
● MULTIFUNCTION MODEL
● 6 different configurations: Manual, mA, PPM, 1:N, N:1,
   Batch
● CONDUCTIVITY MODEL
● Nike CR pump has conductivity controller integrated with
   2 different configurations
 Manual mode (constant dosing)
 Conductivity Mode (Set-point dosing)
 Range 100 ÷ 15000 µS with 1% accuracy
 Conductivity probe k1 (C1)
● INSTALLATION KIT
● Including foot filter, injection valve, tubes, screws
   and base mounting support

● DOSAGGIO ACCURATO
● Equipaggiata con motore stepper
● performance fino a 10 l/h e 6 bar
● Firmware specifico per micro dosaggio
● Adatta a prodotti chimici che sviluppano gas
● MOTORE STEPPER
● Funzionamento accurato e bassa rumorosità < 35 db
● Accoppiamento diretto
● TUBI
● vasta gamma di tubi per specifiche applicazioni
● MODELLO MULTIFUNZIONE
● 6 configurazioni differenti: Manuale, mA, PPM, 1:N, N:1,
   Batch
● MODELLO CONDUCIBILITA’
● La pompa NIKE CR ha un controller di conducibilità 
   integrato con 2 differenti configurazioni 
  Manuale (dosaggio costante)
  Range 100 ÷ 15000 µS con 1% di accuratezza
  Sonda di conducibilità K1 (C1
● KIT INSTALLAZIONE
● Filtro di fondo, valvola di iniezione, tubi di collegamento
   supporto a muro inclusi

MODELS NOMINAL
PRESSURE

DELIVERY
RATE

MINIMUM
DELIVERY RATE

TUBING TUBING INTERNAL
DIAMETER

NIKE 50 FM 10 2 b ar 10 l/h 10 m l/h Pharmed® 6 mm
NIKE 50 FM 02 3 bar 2 l/h 2 ml/ h B wall 3 mm
NIKE 50 C R10 2 b ar 10 l/h 10 m l/h Pharmed 6 mm
NIKE 50 PR 3 bar 2 l/h 2 ml/ h 6 mm
NIKE 50cc FM08H 3 b ar 8 l/h 8 ml/ h Gore® 3 mm

NIKE 50 FM1 5
NIKE 50 FM1 5

0 b ar
0,1 b ar

15 l/h
25 l/h

15 ml/h
25 ml/h

Santoprene
Santop

®
rene

6 mm
6 mm

NIKE 50tt FM 02T 3 bar 2 l/h 2 ml/ h Tygon F4040® 3 mm

TECHNICAL FE ATURES

ESC

MODELLO CT
• Range misura conduttività: 0÷15 mS (±0,1 mS )
• Relay 250V 8A (Contatto secco) apre/chiude 
   la valvola di scarico
• Alimentazione 100÷240 Vac
• Input segnale frequenza
• Flusso di dosaggio proporzionale 10 L/H at 2 Bar
• Tubo peristaltico PharMED
• Allarme di rottura tubo
• Involucro IP65

CT MODEL
• Conductivity measure range: 0÷15 mS
   (±0,1 mS Accuracy)
• Relay 250V 8A (Dry contact) open/close 
   drain valve
• Power Supply 100÷240 Vac
• Frequency input signal
• Proportional dosing flowrate 10 L/H at 2 Bar
• Peristaltic Tube PharMED
• Tube failure alarm
• IP65 Enclosure box

MODELLO PR

• Tubo: B-Wall
• Portata: 2 Litri
• PN: 3 Bar
• Settaggio della misura pH o Redox via SW
• Range di misura pH 0‐14 pH o range di misura
Redox ±1000 mV

PR MODEL

• Tube: B-Wall
• Flow rate: 2 Liters
• PN: 3 Bar
• pH or Redox measure setting via SW
• pH measure range 0‐14 pH or Redox measure
range ±1000 mV

B wall



● IL MECCANISMO DI QUESTE POMPE É  
DEL TIPO AD ECCENTRICO E PIATTELLO 
CON RITORNO A MOLLA, RACCHIUSO 
DA UN CARTER DI ALLUMINIO IN BAGNO 
D’OLIO
● DI SERIE LA REGOLAZIONE DELLA 
POMPA È MANUALE MA É  POSSIBILE 
COMANDARLA CON UN SEGNALE 
REMOTO, TRAMITE SERVOCOMANDO 
ELETTRICO CON UN SEGNALE 4÷20 mA 
O INVERTER

● THESE PUMPS ARE PLUNGER PISTON 
METERING PUMPS FEATURING A SPRING 
RETURN STROKE IN AN ALLUMINIUM 
HOUSING WITH OIL BATH
● EACH PUMP IS EQUIPPED WITH 
MANUAL FLOW ADJUSTMENT AND CAN 
BE EQUIPPED WITH AN ELECTRIC 
ACTUATOR WHICH ACCEPTS A 4÷20 mA 
OR INVERTER

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE  ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS
TAURUSSERIES
WATER TREATMENTDIVISION

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

● TESTATA POMPANTE DI SERIE IN AISI316 o in PVC ● PISTONE IN AISI316 o CERAMICA

● SS316 or PVC PUMP HEAD  ● SS316 or CERAMIC PISTON

PISTON VERSION

● TESTATA POMPANTE DI SERIE IN AISI316, PP, PVDF e PVC ● MEMBRANA IN PTFE

● SS316, PP, PVDF or PVC PUMP HEAD  ● PTFE DIAPHRAGM

DIAPHRAGM VERSION

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion
42
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TP/TM.INV

● motore asincrono trifase, protezione IP54, servoventilazione assiale IC06. 
Modulo Inverter, premontato a bordo motore, ALTAIR-M037, versione “/B”, 1 
ingresso analogico 4÷20 mA, 4 ingressi digitali, seriale RS485 di 
programmazione e taratura

● Asynchronous three-phase motor, IP54 protection, axial servo-venting 
IC06. Inverter module, pre-installed, ALTAIR-M037 motor, “/B” version, 1 
analogic input, 4 ÷20 mA, 4 digital inputs, 1 serial RS485 input for 
programming and calibration

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE  ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS
TAURUSSERIES
WATER TREATMENTDIVISION

● POMPE DOSATRICI PISTONE / 
MEMBRANA INVERTER INCORPORATO
● Testata Pompante di serie in AISI316 e PVC ( TAP), 

AISI e PP ( TAM)

● La Tenuta sul Pistone è del tipo automatico a labbro

● Temperatura max di dosaggio 90°C (AISI), 40°C (PP)

● Di serie la Regolazione della Pompa è manuale ma è 

possibile comandarla con un Segnale Remoto, tramite 

Servocomando Elettrico con un segnale 4 ÷20 mA

● PISTON/DIAPHRAGM DOSING PUMPS 
WITH ASSEMBLED INVERTER
● SS316 and PVC (TAP), SS316 and PP ( TAM) pump 

head

● Piston Seal is lip automatic type

● Max Dosing Temperature 90°C (SS), 40°C (PP)

● As standard the Pump can be Regulated Manually 

but it can also be coupled to a Remote Signal, 

through an Electrical Servo-control with 4 ÷20 mA 

signal 

CARATTERISTICHE GENERALI   GENERAL FEATURES

MOTORE  MOTOR

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 
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● Controllo misura e dosaggio proporzionale mediante pompa con Inverter ad un convertitore elettromagnetico di portata o ad un segnale 

contatore lancia impulsi

● Flow measure through electromagnetic flow rate or signal from pulse emitter water meter and proportional dosing with motor pump with 

inverter

esc
mode

enter
cal

NX 2000

ELECTROMECHANICPRODUCTS

ESEMPI DI INSTALLAZIONE  INSTALLATION EXAMPLES

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 
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CONNESSIONI
CONNECTIONS

PESI  WEIGHTSMODELLI
MODELS

Ø PISTONI
Ø PISTONS

COLPI/min.
STROKES/min

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI  PRESSURES
SS316 SS316PVC PVC

TRIF ASE  THREE-PHASE  0,18kW -  MONOFASE  SINGLE-PHASE 0,2 5 k W

TRIF ASE  THREE-PHASE  0,37kW -  MONOFASE  SINGLE-PHASE 0,5 5 k W

TRIF ASE  THREE-PHASE  0,55kW -  MONOFASE  SINGLE-PHASE 0,7 5 k W

3/8” g.f. 15,5 kg 14,1 kgTP25025A 25 m m 58 40,0 lt/h 20 bar 10 bar

Ø PISTONI
Ø PISTONS

SS316
A B C T

PVC
A B C T

258 3/8” g.f. 8025 m m 120 258 3/8” g.f. 68 157
258 3/8” g.f. 8030 m m 120 258 3/8” g.f. 68 157
268 3/8” g.f. 10038 m m 160 268 1/2” g.f. 88 168
268 1/2” g.f. 10048 m m 160 268 1/2” g.f. 88 196
268 1/2” g.f. 12054 m m 173 268 1/2” g.f. 108 216
273 3/4” g.f. 12064 m m 202 273 3/4” g.f. 108 222
288 1” g.f. 14876 m m 238 288 1” g.f. 138 244
288 1” g.f. 16089 m m 252 288 1” g.f. 150 256

1/2” g.f. 18,4 kg 15,6 kgTP25038A 38 m m 58 90,0 lt/h 20 bar 10 bar

1/2” g.f. 20,2 kg 15,6 kgTP25054C 54 m m 116 365,0 lt/h 15 bar 10 bar

3/8” g.f. 15,5 kg 14,1 kgTP25030C 30 m m 116 112,0 lt/h 20 bar 10 bar

1/2” g.f. 18,4 kg 15,6 kgTP25048A 48 m m 58 140,0 lt/h 20 bar 10 bar

TRIF ASE  T HREE-PHASE 0,7 5kW

1” g.f. 28,2 kg 18,2 kgTP25076C 76 m m 116 730,0 lt/h 7 bar 7 bar

3/4” g.f. 21,3 kg 16,1 kgTP25064A 64 m m 58 250,0 lt/h 10 b ar 10 bar

1” g.f. 30,4 kg 18,6 kgTP25089A 89 m m 58 495,0 lt/h 5 bar 5 bar
1” g.f. 30,4 kg 18,6 kgTP25089C 89 m m 116 1000,0 lt/h 5 bar 5 bar

TP.25 PISTON VERSIO N

410

80 94

5,5 50
80

165 B

C

A Ø 10
T

Ø 9

157

102

150

31

230

ELECTROMECHANICPRODUCTS

CARATTERISTICHE TECNICHE  TE CHNICAL F EATURES

DAT I DIME NSIONALI  DI MENSIONAL FE ATURES

PRESSIONE  PRESSURE Ø PISTONE  Ø PISTON
20 bar 38 - 48 m

E

m

SECUZIONI SPECIALI CORPI PO MPA PVC PER AL TE PRESSIONI  PVC PUMP HEAD SPEC IAL EXE CUTIONS FO R HIGH PR ESSURES

3/8” g.f. 15,5 kg 14,1 kgTP25025C 25 m m 116 80,0 lt/h 20 bar 10 bar
3/8” g.f. 15,5 kg 14,1 kgTP25030A 30 m m 58 55,0 lt/h 20 bar 10 bar

1/2” g.f. 18,4 kg 15,6 kgTP25038C 38 m m 116 180,0 lt/h 20 bar 10 bar

1/2” g.f. 20,2 kg 15,6 kgTP25054A 54 m m 58 180,0 lt/h 15 bar 10 bar
1/2” g.f. 18,4 kg 15,6 kgTP25048C 48 m m 116 284,0 lt/h 20 bar 10 bar

1” g.f. 28,2 kg 18,2 kgTP25076A 76 m m 58 365,0 lt/h 7 bar 7 bar
3/4” g.f. 21,3 kg 16,1 kgTP25064C 64 m m 116 505,0 lt/h 10 b ar 10 bar
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Ø MEMBRANA
Ø DIAPHRAGM

SS316
A B C T

PVC/PP/PVDF
A B C T

144 1/4” g.f. 9865 mm 208 149 1/4” g.f. 98 150
146 3/8” g.f. 12094 mm 236 144 3/8” g.f. 117 172
146 3/8” g.f. 140108 mm 248 144 3/8” g.f. 131 212
157 3/8” g.f. - 1” g.f. 170138  mm 347 158 3/4” g.f. - 1” g.f. 160 258
157 1” g.f. 190165  mm 377 160 1” g.f. 193 29

T

6 M

TM.2-4-6 DIAPHRAGM VERSIO N

T

Ø 8

86

65
125

Ø 9

230

360

80

35

B
C

A

110

94

4,5

135

50

80
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POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE  ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS
TAURUSSERIES
WATER  TREATMENTDIVISION

CARATTERISTICHE TECNICHE  TECHNICAL FE ATURES

DATI DIMENSIONALI  DIMENSIONAL FE ATURES

ESECUZIONI SPE CIALI COR PI POMPA P VC P ER A LTE PRESSIONI  PVC PUMP HE AD SPECIAL EXECUTIONS FOR HIGH P RESSURES

PRESSIONE  PRESSURE Ø PISTONE  Ø PISTON
16 bar 64 - 94 mm

CONNESSIONI
CONNECTIONS

PESI  WEIGHTSMODELLI
MODELS

Ø MEMBRANA
Ø DIAPHRAGM

COLPI/min.
STROKES/min

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
PRESSURES SS316 PVC/PP/PVDF

TRIFASE  THREE-PHASE 0,18kW - MONOFASE  SINGLE-PHASE 0,25 kW
1/4” g.f. 10,2 kg 8,5 kgTM02064A 64 mm 58 5,5 lt/h 10 bar

1/4” g.f. 10,2 kg 8,5 kgTM02064C 64 mm 116 11,0 lt/h 10 bar
1/4” g.f. 10,2 kg 8,5 kgTM02064B 64 mm 78

L.CORSA
L.STROKE

2 mm

2 mm
2 mm 8,0 lt/h 10 bar

TRIFASE  THREE-PHASE  0,37kW - MONOFASE  SINGLE-PHASE  0,55 kW
3/8” g.f. 13,3 kg 10,1 kgTM04108A 108 mm 58 60,0 lt/h 10 bar

3/8” g.f. 13,3 kg 10,1 kgTM04108C 108 mm 116 120,0 lt/h 10 bar
3/8” g.f. 13,3 kg 10,1 kgTM04108B 108 mm 78

4 mm

4 mm
4 mm 80,0 lt/h 10 bar

1” g.f. 22,0 kg 13,2 kgTM06165A 165 mm 58 230,0 lt/h 5 bar

1” g.f. 22,0 kg 13,2 kgTM06165C 165 mm 116 460,0 lt/h 5 bar
1” g.f. 22,0 kg 13,2 kgTM06165B 165 mm 78

6 mm

6 mm
6 mm 330,0 lt/h 5 bar

TRIFASE  THREE-PHASE  0,25kW - MONOFASE  SINGLE-PHASE  0,37 kW
3/8” g.f. 10,7 kg 8,4 kgTM02094A 94 mm 58 20,0 lt/h 10 bar

3/8” g.f. 10,7 kg 8,4 kgTM02094C 94 mm 116 40,0 lt/h 10 bar
3/8” g.f. 10,7 kg 8,4 kgTM02094B 94 mm 78

2 mm

2 mm
2 mm 26,0 lt/h 10 bar

3/4” g.f. 18,4 kg 12,3 kgTM06138A 138 mm 58 155,0 lt/h 7 bar

1” g.f. 18,4 kg 12,3 kgTM06138C 138 mm 116 310,0 lt/h 7 bar
3/4” g.f. 18,4 kg 12,3 kgTM06138B 138 mm 78

6 mm

6 mm
6 mm 220,0 lt/h 7 bar

DN50-PN10 RF 30,0 kg 20,0 kgTMP1 210 mm 93/116
800,0 to
2000,0 lt/h

5 bar10-20mm

TRIFASE  THREE-PHASE  1,1kW
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CONNESSIONI CONNECTIONS PESI  WEIGHTSMODELLI
MODELS

Ø MEMBRANA
Ø DIAPHRAGM

COLPI/min.
STROKES/min

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI  PRESSURES
bar SS316psi PVC/PPSS316 PVC

TRIFASE  THREE-PHASE 0,09kW
1/2” g.m. 5,3 kg 4,5 kgTM05050E

TMP1

50 mm 41 15,0 lt/h 5 72,5

1/2” g.m. 5,3 kg 4,5 kgTM05050F 50 mm 82 30,0 lt/h 5 72,5
1/2” g.m. 5,3 kg 4,5 kgTM05050A 50 mm 58 20,0 lt/h 5 72,5

1/2” g.m. 5,3 kg 4,5 kgTM05050C 50 mm 116 42,0 lt/h 5 72,5
1/2” g.m.

3/4” g.m.

3/4” g.m.
3/4” g.m.

3/4” g.m.
3/4” g.m. 5,3 kg 4,5 kgTM05050G 50 mm 164 60,0 lt/h 5 72,5

TM.5 DIAPHRAGM VERSION

165

60

280

55 106

190

60

160
90

95

7

50

55

74,5

88G3/4” M

5,5
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ELECTROMECHANICPRODUCTS

CARATTERISTICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

DATI DIMENSIONALI  DIMENSIONAL FEATURES

Disponibile la versione MONOFASE a max 1 bar
SINGLEPHASE version available at max 1 bar

Ø165

261.5 237 Ø250

4-Ø19

Ø125 

Ø11.5 

57

285

220

Oil Drain Oil Level

Oil Charge

75

44
0

30
8.

5

48
1

27
4 

32
1 

33
0

36
0

14
8.

5

28
3.

5

59



23

PRESSIONI  PRESSURES CONNESSIONI  CONNECTIONSMODELLI
MODELS

Ø PISTONI
Ø PISTONS

COLPI/min.  STROKES/min PORTATE  FLOW RATES
SS316 SS316PVC SS316 PVCSS316 PVC PVC

12 VDC (KW) 0,37 kW (IP55)
20 bar 3/8” g.f. 3/8” g.f.TP15025A 25 mm 84 85 34 lt/h 36 lt/h
20  bar 3/8” g.f. 3/8” g.f.

10 bar
10 barTP15025C 25 mm 140 145 60 lt/h 62 lt/h

20 bar 3/8” g.f. 3/8” g.f.TP15030A 30 mm 72 72 40 lt/h 40 lt/h
20 bar 3/8” g.f. 3/8” g.f.

10 bar
10 barTP15030C 30 mm 140 140 78 lt/h 78 lt/h

17 bar 3/8” g.f. 3/8” g.f.TP15038A 38 mm 68 68 60 lt/h 60 lt/h
17 bar 3/8” g.f. 3/8” g.f.

10 bar
10 barTP15038C 38 mm 128 130 114 lt/h 118 lt/h

10 bar 1/2” g.f. 1/2” g.f.TP15048A 48 mm 72 72 100 lt/h 100 lt/h
10 bar 1/2” g.f. 1/2” g.f.

10 bar
10 barTP15048C 48 mm 140 140 190 lt/h 190 lt/h

8 bar 1/2” g.f. 1/2” g.f.TP15054A 54 mm 72 72 140 lt/h 140 lt/h
8 bar 1/2” g.f. 1/2” g.f.

8 bar
8 barTP15064C 54 mm 140 140 270 lt/h 270 lt/h

6 bar 3/4” g.f. 3/4” g.f.4 barTP15064A 64 mm 76 74 180 lt/h 185 lt/h
6 bar 3/4” g.f. 3/4” g.f.4 barTP15064C 64 mm 140 142 350 lt/h 360 lt/h

TP.15 12VDC PISTON VERSION

PRESSIONI  PRESSURES CONNESSIONI  CONNECTIONSMODELLI
MODELS

Ø MEMBRANA
Ø DIAPHRAGM

COLPI/min.  STROKES/min PORTATE  FLOW RATES
SS316 SS316PP/PVC SS316 PP/PVCSS316 PP/PVC PP/PVC

12 VDC (KW) 0,37 kW (IP55)
16 bar 3/8” g.f. 3/8” g.f.TM02094A 94 mm 72 72 23 lt/h 24 lt/h
16 bar 3/8” g.f. 3/8” g.f.

10 bar
10 barTM02094B 94 mm 90 90 30 lt/h 31 lt/h

16 bar 3/8” g.f. 3/8” g.f.10 barTM02094C 94 mm 144 145 45 lt/h 46 lt/h

12 VDC (KW) 0,37 kW (IP55)
10 bar 3/8” g.f. 3/8” g.f.TM04108A 108 mm 72 72 65 lt/h
10 bar 3/8” g.f.

3/8” g.f.
3/8” g.f.TM04108B 108 mm 92 92 90 lt/h

10 barTM06108C 108 mm 140 140 120 lt/h
7 barTM06138A 138 mm 72 72 200 lt/h
7 barTM06138B 138 mm 92 92 250 lt/h
7 barTM06138C 138 mm 140 140 390 lt/h
5 bar 1/2” g.f. 1/2” g.f.TM06165A 165 mm 70 70 300 lt/h
5 bar 1/2” g.f. 1/2” g.f.
3 bar

10 bar
10 bar
10 bar
7 bar
7 bar
7 bar
5 bar
5 bar
3 bar 1/2” g.f. 1/2” g.f.TM06165C 165 mm 135 136 620 lt/h

TM06165B 165 mm 95 95 380 lt/h

65 lt/h
90 lt/h
120 lt/h
200 lt/h
250 lt/h
390 lt/h
300 lt/h

620 lt/h
380 lt/h

TM.2-4-6 12VDC DIAPHRAGM VERSION

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 

POMPE DOSATRICI ELECTROMECCANICHE  ELECTROMECHANIC DOSING PUMPS
TAURUSSERIES
WATER TREATMENTDIVISION

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

● POMPE DOSATRICI 
PISTONE/MEMBRANA 12VDC
● al fine di soddisfare le esigenze di alimentazione 

delle nostre pompe in quelle condizioni dove non è 

possibile utilizzare la normale rete elettrica facendo 

ricorso all’utilizzo di batterie o pannelli solari, 

completiamo la gamma con una serie di modelli 

equipaggiati da motore alimentato a 12 VDC  

● 12VDC PISTON/DIAPHRAGM DOSING 
PUMPS
● in order to meet the power needs of our pumps in 

those conditions where you can not use the normal 

power by resorting to the use of batteries or solar 

panels, we complete the range with a series of models 

equipped with engine running to 12 VDC

CARATTERISTICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

3/8” g.f.
3/8” g.f.
1” g.f. 1” g.f.

3/8” g.f.
3/8” g.f.
3/8” g.f.



DP.200
● GRUPPO DI DOSAGGIO COMPOSTO DA:
● pompa TAURUS (TAP/TAM)

● serbatoio 200, 300, 500, 1000 lt

● supporto in PVC

● kit accessori completo

● DOSING UNIT COMPOSED BY
● TAURUS pump

● 200, 300, 500, 1000 lt tank

● PVC support

● complete accessories kit

33

DPM.200
● GRUPPO DI DOSAGGIO COMPOSTO DA:
● pompa TAURUS (TAP/TAM)

● serbatoio 200, 300, 500, 1000 lt

● supporto in PVC

● agitatore MIX.1 T

● gruppo aspirazione AC.LA

● kit accessori completo

● DOSING UNIT COMPOSED BY
● TAURUS pump

● 200, 300, 500, 1000 lt tank

● PVC support

● mixer MIX.T 1

● suction group AC.LA

● complete accessories kit

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 

ELECTROMECHANICPRODUCTS

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

DOSING UNITSSERIES

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES
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● VALVOLE DI SICUREZZA: UTILIZZATE PER EVITARE ANOMALE SOVRA PRESSIONI ALLA POMPA E NELLE TUBAZIONI. LE POMPE DOSATRICI SONO 
POMPE VOLUMETRICHE CHE POSSONO RAGGIUNGERE ELEVATE PRESSIONI IN UNA CORSA, ESSE DEVONO PERTANTO ESSERE PROTETTE DA POSSIBILI 
OCCLUSIONI DELLE LINEE DI SCARICO PROVOCATE DA SEDIMENTAZIONI O DALL'ACCIDENTALE CHIUSURA DI UNA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE. LE POMPE A 
MEMBRANA IDRAULICA SONO PROTETTE DA UNA VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE INTEGRATA NEL CIRCUITO IDRAULICO, PER PROTEGGERE L'IMPIANTO È 
NECESSARIO INSTALLARE UNA VALVOLA DI SICUREZZA SULLA LINEA DI MANDATA 

● VALVOLE DI CONTROPRESSIONE: PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI UNA POMPA DOSATRICE E PER EVITARE IL PASSAGGIO SPONTANEO DI 
LIQUIDO (SIFONAMENTO) È NECESSARIO CHE LA PRESSIONE DI ASPIRAZIONE SIA MINORE DELLA PRESSIONE DI SCARICO; QUALORA QUESTA CONDIZIONE NON 
FOSSE RISPETTATA NELL'IMPIANTO, INSTALLARE UNA VALVOLA DI CONTROPRESSIONE 

● POLMONI SMORZATORI: IL MOTO ALTERNATIVO DEL PISTONE DELLE POMPE DOSATRICI GENERA PULSAZIONI: AD OGNI CORSA, LA COLONNA DI 
LIQUIDO DELLE LINEE DI ASPIRAZIONE E DI MANDATA È ACCELERATA DA ZERO ALLA MASSIMA VELOCITÀ POI DECELERATA FINO ALLO ZERO. I POLMONI 
SMORZATORI SONO GLI ACCESSORI CONSIGLIATI PER RIDURRE ELEVATE E NON AMMISSIBILI FLUTTUAZIONI DI PRESSIONE O PER RENDERE PIÙ LINEARE IL 
FLUSSO. ANALOGO RISULTATO PUÒ ESSERE OTTENUTO CON L'IMPIEGO DI UN GRUPPO DI DOSAGGIO A TESTE MULTIPLE CON COSTI SUPERIOR I

● PRESSURE SAFETY VALVES: ARE INSTALLED TO PREVENT DANGEROUS SITUATIONS IN CASE OF UNEXPECTED OVERPRESSURE THAT CAN DAMAGE 
THE PUMP AND THE PIPES. METERING PUMPS CAN REACH HIGH PRESSURES IN ONE STROKE, THEREFORE THEY SHOUD BE PROTECTED BY POSSIBLE CLOGGING 
OF THE PIPE CAUSED, FOR INSTANCE, BY ACCIDENTAL CLOUSURE OF VALVE. HYDRAULIC SANDWICH DIAPHRAGM PUMP ARE PROTECTED WITH A LIMATING 
PRESSURE VALVE BUILT-IN IN THE HYDRAULIC CIRCUIT, THE PITTING SHOULD BE PROTECTED BY IN-LINE PRESSURE SAFETY VALVE. ON REQUEST PSV MAY BE 
SUPPLIED WITH PED CERTIFICATE

●

 

BACK PRESSURE VALVES: TO ALLOW THE CORRECT OPERATION OF A PUMP AND TO PREVENT THE FLOW-THROUGH (SIPHONING) OF THE PROCESS 
LIQUID, THE DISCHARGE PRESSURE SHOULD BE GREATER THAN THE SUCTION PRESSURE; WHEN THIS CONDITION IS NOT RESPECTED THEN A BACKPRESSURE 
VALVE CAN BE THE SOLUTION

●

 

PULSATION BAG: THE RECIPROCATING MOVEMENT OF THE PISTON GENERATES PULSATIONS: DURING EACH STROKE THE LIQUID CONTAINED IN THE 
SUCTION AND DISCHARGE LINES IS ACCELERATED FROM ZERO TO THE MAXIMUM SPEED AND THEN DECELERATED TO ZERO AGAIN. PULSATION DAMPERS ARE 
THE SUGGESTED ACCESORIES TO REDUCE HIGH AND UNWANTED DANGEROUS PRESSURE FLUCTUATIONS OR TO OBTAIN A LINEARITY OF THE FLOW

VS

● valvole di sicurezza (AISI/PTFE)

● safety valves (SS316/PTFE)

MODELLI
MODELS

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI  PRESSURES

250 lt/h 0 bar
250 lt/h

CONNESSIONI
CONNECTIONS
1/2” g.f.

250 lt/h 46 bar 1/2” g.f.
1/2” g.f.20 barVS.1 S

VS.2 S

min max
19 bar
45 bar
150 bar

650 lt/h
650 lt/h 14 bar 3/4” g.f.

3/4” g.f.0 bar 13 bar

650 lt/h 3/4” g.f.31 bar 100 bar
30 bar

VS.R
● valvole di sicurezza regolabili 

(AISI/PTFE)

● Adjustable afety valves (SS316/PTFE)

MODELLI
MODELS

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI  PRESSURES

300 lt/h 0 bar
800 lt/h

CONNESSIONI
CONNECTIONS
3/8” g.f.

1500 lt/h 0 bar 1” g.f.
3/4” g.f.0 barVS.R S

(AISI/PVC)

min max
5 bar
5 bar
5 bar

VZX.S

● valvole di contropressione (AISI/PTFE)

● back-pressure valves (SS316/PTFE)

MODELLI
MODELS

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI
tPRESSURES

50 lt/h 2 bar
100 lt/h

CONNESSIONI
CONNECTIONS
1/4” m

200 lt/h 2 bar 3/4” f
1/4” f2 bar

VZX.S 02
420 lt/h
800 lt/h 2 bar 3/4” f

1/2” f2 bar

1650 lt/h 1” f2 bar
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CAPACITÁ
CAPATITY

PRESSIONI
PRESSURES

MATERIALI  MATERIALS

10 bar PVC
10 bar

CONNESSIONI
CONNECTIONS
3/8” g.f.

10 bar PVC 1/2” g.f.
3/8” g.f.PVC

body diaphragm
FPM
FPM
FPM

10 bar
10 bar PVC 3/4” g.f.

1/2” g.f.PVC FPM

10 bar

0,04 lt
0,1 lt
0,35 lt
0,8 lt
1,5 lt
2,3 lt 3/4” g.f.PVC FPM

FPM

● polmoni smorzatori

● pulsation bag

VS.M
● valvole di contropressione regolabili 

(AISI/PTFE)

● Adjustable back-pressure valves 

(SS316/PTFE)

MODELLI
MODELS

PORTATE
FLOW RATES

PRESSIONI  PRESSURES

300 lt 0 bar
800 lt

CONNESSIONI
CONNECTIONS
3/8” g.f

1500 lt 0 bar 1” g.f.
3/4” g.f.0 bar

VS.MS
(AISI/PVC)

min max
5 bar
5 bar
5 bar

PS.PVC

CAPACITÁ
CAPATITY

PRESSIONI
PRESSURES

MATERIALI  MATERIALS

230 bar AISI
230 bar

CONNESSIONI
CONNECTIONS
3/8” g.f.

230 bar AISI 1/2” g.f.
1/2” g.f.AISI

body diaphragm
NBR
NBR
NBR

230 bar
230 bar AISI 3/4” g.f.

1/2” g.f.AISI NBR

230 bar

0,01 lt
0,35 lt
0,5 lt
0,8 lt
1,5 lt
2,3 lt 3/4” g.f.AISI NBR

NBR

● polmoni smorzatori

● pulsation bag

PS.AI

CAPACITÁ
CAPATITY

PRESSIONI
PRESSURES

MATERIALI  MATERIALS

150 bar AISI
150 bar

CONNESSIONI
CONNECTIONS
3/8” g.f.

150 bar AISI 3/4” g.f.
1/2” g.f.AISI

body diaphragm
NBR
NBR
NBR

0,5 lt
0,7 lt
1 lt

● polmoni smorzatori

● pulsation bag

PS.AI 02

● dispositivo di precarica

● pressioni 6, 12, 40, 60, 100, 160, 

250 bar

● fitting-testing unit

● pressures 6, 12, 40, 60, 100, 160, 

250 bar

● filtri di aspirazione

● connessioni 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”

● suction filters

● connections 3/8” - 1/2” - 3/4” - 1”

DP FY (aisi/pvc)
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CONNESSIONI
CONNECTIONS

63

AC.FP
● valvole di fondo

● foot valves

● valvole di fondo

● foot valves

CONNESSIONI
CONNECTIONS

PORTATE
FLOW RATES

MATERIALE
MATERIALS

0÷60,0 lt/h

TENUTE
SEALS

0÷60,0 lt/h
8/12” g.f.
8/12” g.f. PVDF EPDM

EPDMPVDF-C*

AC.FP
CONNESSIONI
CONNECTIONS

PORTATE  FLOW RATES

0÷180,0 lt/h

250,0÷ 505,0 lt/h
140,0÷ 365,0 lt/h

min max
0÷112,0 lt/h
90,0÷ 365,0 lt/h

365÷ 1000,0 lt/h 250,0÷ 505,0 lt/h
-

MATERIALE
MATERIAL

AISI/PVC

3/8” g.f.

3/4” g.f.
1” g.f.

1/2” g.f.

AC.VI
● valvole di iniezione

● injection valves

● valvole di iniezione

● injection valves

CONNESSIONI
CONNECTIONS

PORTATE
FLOW RATES

MATERIALE
MATERIAL

0÷60,0 lt/h

TENUTE
SEALS

0÷60,0 lt/h
8/12” g.f.
8/12” g.f. PVDF EPDM

EPDMPVDF-C

AC.VI
PORTATE  FLOW RATES

0÷180,0 lt/h

250,0÷ 505,0 lt/h
140,0÷ 365,0 lt/h

min max
0÷112,0 lt/h
90,0÷ 365,0 lt/h

365÷ 1000,0 lt/h 250,0÷ 505,0 lt/h
-

MATERIALE
MATERIAL

AISI/PVC

3/8” g.f.

3/4” g.f.
1” g.f.

1/2” g.f.

AC.VIE
● valvola iniezione estraibile

● valvola iniezione estraibile con intercettatore

● extractable injection valve

● extractable injection valve with ball valve

CONNESSIONI
CONNECTIONS
CONNESSIONI
CONNECTIONS

CORPO
BODY

TENUTE
SEALS
FPM
EPDM

1/2”g.m. IN/OUT PVC

● RACCORDI TUBI FLESSIBILI

● connessioni 3/8”-1/4”-1/2”-1” 

g.f. / 8x12

● FLEXIBLE TUBING CONNECTIONS

● 3/8”-1/4”-1/2”-1” g.f.  /  8x12
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ACCESSORISTICA  ACCESSORIES

*PVDF-C: Miscela di PVC e PVDF. Qualità meccaniche e chimiche superiori al PVC
PVDF-C: PVC and PVDF mixture. Mechanical and chemical properties higher than PVC
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DIGIDRIVE
● trasduttore di segnale in corrente (4 ÷20 mA) in valore di 

frequenza alimentazione motore elettrico

● electronic trasducer from current signal (4 ÷20 mA) to 

working frequency of the electric motor 

MOTORI
MOTORS
up to 0,37 KW singlephase

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

up to 0,75 KW threephase 400 vac ( ±10%)
up to 0,75 KW singlephase

CORSA MAX  MAX STROKE 25 mm
FORZA MAX  MAX FORCE 1300 N

PRECISIONE  ACCURACY 0,6 mm
CONNESSIONE CAVI  CABLE CONNECTIONS 2x3/4” NPT UNI6125

OPZIONI  OPTIONS 1/2” UNI6125

PROTEZIONE  PROTECTION IP65
PESO  WEIGHT 6 kg

POTENZA NOMINALE  NOMINAL POWER 25 mm
ALIMENTAZIONE PRIMARIA/SECONDARIA

PRIMARY/SECONDARY POWER SUPPLY
110÷230 Vac, ±10%, 50/60Hz monofase  singlephase

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA  AUXILIARY POWER SUPPLY 24 VDC (optional)
SEGNALE INGRESSO ANALOGICO  ANALOGIC INPUT SIGNAL standard 4 ÷20 mA ±1%

SEGNALE INGRESSO DIGITALE  DIGITAL INPUT SIGNAL 0÷5V in frequenza  in frequency   0,004 ÷50 Hz
BANDA MORTA  DEAD BAND 2% modi�cabile modi�cabl

SEGNALE DIGITALE  DIGITAL SIGNAL 0÷5 VDC contatto secco  dry contact (interruttore remoto  remote switch )
SEGNALE CONSENSO ATTUATORE  ACTUATOR CONTENT SIGNAL 100÷230 VAC, ±10%

SEGNALE USCITA ANALOGICO  ANALOGIC OUTPUT SIGNAL 4÷20 VAC, ±10% F.S. su 500 Ohm (fsso  �xe )
USCITA COLLETTORE APERTO  OPEN COLLECTOR SIGNAL 24 VDC - 50 mA max

CICLO LAVORO UTILE  USEFUL WORKING CYCLE ciclo a modulazione illimitato  no limits modulation cycle

impostabile  impostable  20 ÷20 mA ±1% / 0 ÷10V ±1% / 1 ÷50 Hz ±1%

1/2” & 3/4” UNI EN ISO 9864
M 16X1,5
M 20X1,5

VELOCITÁ MAX  MAX SPEED 1 mm/Sec

230 vac ( ±10%)

ELECTRIC PANEL
● quadro personalizzato per la gestione di 1 pompa o più pompe a motore e controllo livelli

● customized control panel to operate single pump motors and levels controls

ELECTRIC ACTUATOR
● trasforma una pompa elettromeccanica in una pompa per il dosaggio proporzionale ad un segnale 

esterno, variandone la corsa, e quindi la portata in maniera automatica

● it allows an electromechanic manual pump to be used as a proportional dosing pump (through 

external signal), by automatically regulating the stroke lenght and fow rate

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 
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STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO  MEASURING AND CONTROL INSTRUMENTS
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NEXUS.2000SERIES
WATER TREATMENTDIVISION

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

● INGRESSO IN TENSIONE (15 ÷30 VDC) per 

congelare la misura SISTEMA DI CONTROLLO 
REMOTO (HOLD)
● SCALE DI MISURA SELEZIONABILI  tramite 

il menu di programmazione è possibile selezionare la 

scala di misura disponibile, per garantire una 

versatilità operativa con un unico strumento

● LO STRUMENTO RICONOSCE LA 
SOLUZIONE TAMPONE (pH/Redox) e completa 

la calibrazione sospendendo il dosaggio (HOLD) ed 

indicando lo stato di efficienza dell’elettrodo in %

● MENÚ MULTILINGUA, PROTEZIONE MENÚ, 
IMPOSTAZIONI TRAMITE PASSWORD, 
CONTROLLO QUALITÁ DELLA SONDA DI MISURA
 
● VOLTAGE INPUT (15 ÷30 VDC) for suspending 

the measurement  via REMOTE CONTROL 
SYSTEM (HOLD)
● SELECTABLE MEASUREMENT SCALES  
using the programming menù, it is possible to select 

the available measurement scale to ensure operating 

versatility with a single instrument

● INSTRUMENT RECOGNISES THE 
BUFFER SOLUTION (pH and Redox) and 

completes the calibration suspending the dosage 

(HOLD) and showing the electrode’s efficiency in %.

● MULTILINGUAL MENÚ, PASSWORD 
PROTECTION FOR SETTING MENÚ, QUALITY 
INDICATION OF MEASURIN PROBES

● DISPLAY DIGITALE A LED BLU AD ALTA EFFICIENZA , a 2 linee di 16 

caratteri, permette di visualizzare contemporaneamente 2 parametri: chimica e temperatura

● DIGITAL DISPLAY WITH HIGH EFFICENCY BLUE LEDS with 2 lines of 16 

digits per line, allows the conteporaneous visualization of 2 parameters: chemical measure 

and temperature

DISPLAY

3
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NX2000SERIES RANGE

NX2500SERIES RANGE

pH - 0 ÷14,00 (accuratezza  accuracy  1%)

PR - 0÷ 14,00 / ±1500 mV
pH/CD - 0÷ 14,00 / 0÷20 mS
pH/CL - 0÷ 14,00 / 0÷200 ppm
pH/FLOW - 0÷ 14,00 / 0÷9.999.999 lt/h
CD/FLOW - 0÷ 20 mS / 0÷9.999.999 lt/h

CL Potentiostatic - 0÷ 2 / 0÷5 / 0÷10 / 0÷20 / 0÷200 ppm

CL Amperometric - 0 ÷5 ppm

TEMPERATURA  TEMPERATURE 0÷100 °C con  with  PT100  (accuratezza  accuracy  1%)

ALIMENTAZIONE  POWER SUPPLY 100÷240 VAC 50/60 Hz
USCITA IN CORRENTE  CURRENT OUTPUT 0/4÷20  20 ÷4/0 mA ( ±2%) isolata galvanicamente  galvanic separation

SET POINT 2 indipendenti attraverso relé di contatto pulito 10A 250V (carico resistivo) 
2 independent throught 10A 250V dry contact relay (resistance load)

Rx - ± 1000 mV (accuratezza  accuracy  1%)
CD - 10 ÷20.000 µS (accuratezza  accuracy  1%) bassa conducibilità   0÷200 µSlow conductivity 

     alta conducibilità  high conductivity  0÷50.000 µS

FLOW - 0 ÷9.999.999 (segnale entrata  input signal  0,5÷1.500 Hz )
funzione Batch  Batch function  conteggio di un volume stabilito calculation of an established volume

sonda  probe  K10  - 10÷2,000 µS (accuratezza  accuracy  1%)
sonda  probe  K5 - 20÷ 4,000 µS (accuratezza  accuracy  1%)
sonda  probe  K1 - 100÷ 20.000 µS (accuratezza  accuracy  1%)

NX.2000 S
● VERSIONE STAGNO

144x144x90 mm

● WATERPROOF VERSION

144x144x90 mm

NX.2000 P
● VERSIONE PANNELLO

96x96x92 mm

● PANEL VERSION

96x96x92 mm

esc
mode

enter
cal

NXNEXUS 2 0 0 0

NX.2000 DIN
● VERSIONE BARRA DIN RAIL

6 moduli

● WATERPROOF VERSION

6 modules

NX.2000 Q
● VERSIONE PANNELLO

48x96x100 mm

● PANEL VERSION

48x96x100 mm

esc
mode

enter
cal

NXNEXUS 2 0 0 0

esc
mode

enter
cal

NXNEXUS 2 0 0 0

NX.2500 M
● MULTIPARAMETRICO, VERSIONE STAGNO

300x290x143 mm (IP66)

● MULTIPARAMETER, WATERPROOF VERSION

300x290x143 mm (IP66)

enter

cal

esc

set

NXNEXUS 2500

enter

cal

esc

set

NXNEXUS 2500
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INSTRUMENTPRODUCTS

CARATTERISTICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

MODELLI  MODELS

esc
mode

enter
cal

NXNEXUS 2 0 0 0
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CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

● 1 USCITA ANALOGICA programmabile per la 

misura

● 4 USCITE DIGITALI  set point ON/OFF: 

programmazione del range operativo 

(isteresi/direzione) e tempo di start/stop 000 ÷999 

secondi

● ALLARME programmabile per: anomalie 

strumento, minimo, massimo, ritaro set point, tempo 

di permanenza (Live Check)

● LAVAGGIO ELETTRODI programmazione 

dell’intervallo (minimo 15 min.) e della durata, durata il 

lavaggio, tutte le ucite analogiche e digitali sono congelate

 
● 1 ANALOGUE OUTPUTS programmable for 

measure, output limits are freely programmable between 

range of measures

● 4 DIGITAL OUTPUTS on/off set point: set of 

the operating range (hysteresis/direction) and of 

start/stop time 000 ÷999 sec

ò● ALARM reporting: instrumental anomalies, 

minimum, maximum, set point delay, permanence 

time (Live Check)

● ELECTRODES WASHING programming of the 

time leg, frequency: 00:00÷24:00 hh:mm, minimum time 

leg: programmable, during the washing phase, all digital 

and analogue outputs are freezed

● LA SERIE NEXUS.4000 SVILUPPATA PER SETTORI DI TRATTAMENTO ACQUE E INDUSTRIA, PERMETTE LA MISURA 
DEI SEGUENTI PARAMETRI: pH/REDOX, CONDUCIBILITÁ, TORBIDITÁ, CLORO, BIOSSIDO DI CLORO, OZONO
  
● THE NEXUS.4000SERIES DEVELOPED FOR WATER TREATMENT AND INDUSTRY, ALLOW THE MEASURING OF: 
pH/REDOX, CONDUCTIVITY, TURBIDITY, CHLORINE, CHLORINE DIOXIDE, OZONE

STRUMENTI PER ANALISI DA PROCESSO  INSTRUMENTS FOR PROCESS ANALYSIS

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 

NEXUS.4000SERIES
WATER TREATMENTDIVISION

APPLICAZIONI  APPLICATIONS

4 0
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● INGRESSO DIGITALE PER DISABILITAZIONE DEI DOSAGGI

● CONTROLLI MANUALI POSSIBILITÁ DI SIMULARE LE USCITE ANALOGICHE E DIGITALI DA TASTIERA

● COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA  MEDIANTE SENSORE PT100 CON 3 FILI, OPPURE PT1000

● DISPLAY GRAFICO 128x64 PIXEL, RETROILLUMINATO
 
● DIGITAL INPUT TO DISABLE DOSAGE

● MANUAL CONTROLS POSSIBILITY TO SIMULATE ALL THE ANALOGUE AND DIGITAL PUTPUTS USING THE KEYBOARD

● TEMPERATURE COMPENSATION VIA TEMPERATURE SENSOR PT100 WITH 3 OR 4 WIRES, OR PT1000

● 128x64 PIXEL GRAPHIC DISPLAY, BACKLIT

RANGE pH - 0 ÷14,00
RX - ± 1500 mV
CD - 0÷ 20 / 0÷200 / 0÷2.000 / 0÷20.000 / 0÷200.000 µS
CL - 0 ÷2 / 0÷5 / 0÷10 / 0÷20 ppm
TB - 0÷ 0,1 / 0÷10,0 / 0÷100 NTU (solo con sonda    E.CT 2 PVC)only with probe
OX - 0÷ 20 ppm

ALIMENTAZIONE  POWER SUPPLY 100÷240 VAC 50/60 Hz

RELÉ  RELAYS allarme remoto/lavaggio automatico sonda  remote alarm/automatic washing

INGRESSO SONDA TEMPERATURA  TEMPERATURE SENSOR INPUT NTC scala / -10 ÷+150°C / impostazione manuale e visualizzazione diretta
NTC scale / -10 ÷+150°C / manual setting and direct visualizzation

USCITA IN CORRENTE  CURRENT OUTPUT 0/4÷20  20 ÷4/0 mA isolata galvanicamente  galvanic separation

SET POINT

NX.4000 W
● VERSIONE STAGNO

144x144x120 mm

● WATERPROOF VERSION

144x144x120 mm

NX.4000 Q
● VERSIONE PANNELLO

96x96x133 mm

● PANEL VERSION

96x96x133 mm

2 indipendenti attraverso relé di contatto pulito 20A 250V (carico resistivo) 
2 independent throught 20A 250V dry contact relay (resistance load)
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INSTRUMENTPRODUCTS

CARATTERISTICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES

MODELLI  MODELS

enter

4000

4000NX

esc

mode

enter

cal
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Nexus.5000 Measure Range whit Pt100/PT1000

Value Value Value
pH
ORP
Conducibilità
Portata
Input 4÷20mA
Temperatura

0 ÷14,00 pH
± 2000 mV
0,054÷200.000 μS
0,0000・9.999 Liters/Sec.
0,0000÷99.999 ppm
50・50ｰC (‐58・02 ｰF 0,4ｰF )

±0,01pH
±1 mV
±2%
±0,5Hz
±0,01ppm
±0,2°C

Torbidità
Ossigeno

0÷4000 NTU
0÷20 ppm

±2%
±2%

3
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● LA SERIE NEXUS.6000 SVILUPPATA PER SETTORI DI TRATTAMENTO ACQUE E INDUSTRIA, PERMETTE LA MISURA DEI 
SEGUENTI PARAMETRI: pH/REDOX, CONDUCIBILITÁ, TORBIDITÁ, CLORO, OSSIGENO
 
● THE NEXUS.6000SERIES DEVELOPED FOR WATER TREATMENT AND INDUSTRY, ALLOW THE MEASURING OF: pH/REDOX, 
CONDUCTIVITY, TURBIDITY, CHLORINE, OXYGEN

STRUMENTI INDUSTRIALI  INDUSTRIAL INSTRUMENTS
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NEXUS.6000SERIES
WATER TREATMENTDIVISION

APPLICAZIONI  APPLICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI  GENERAL FEATURES

● 2 USCITE ANALOGICHE  uscita 1 

programmabile per la per la misura, uscita 2 

programmabile per la misura/temperatura 

/regolazione PID, l limiti delle uscite sono liberamente 

programmabili all’iterno del campo di misura

● 4 USCITE DIGITALI  set point ON/OFF: 

programmazione del range operativo 

(isteresi/direzione) e tempo di start/stop 000 ÷999 

secondi

● REGOLAZIONE PID impulsi frequenza o PWM 

(2 set point)

● ALLARME programmabile per: anomalie 

strumento, minimo, massimo, ritaro set point, tempo di 

permanenza (Live Check)

● LAVAGGIO ELETTRODI programmazione 

dell’intervallo (minimo 15 min.) e della durata, durata il 

lavaggio, tutte le ucite analogiche e digitali sono congelate

 
● 2 ANALOGUE OUTPUTS output 1 programmable 

for measure, output 2 programmable for 

measure/temperature/PID regulation, outputs limits are 

freely programmable between the range of measures

● 4 DIGITAL OUTPUTS on/off set point: set of the 

operating range (hysteresis /direction) and of start/stop 

time 000÷999 sec

● PID REGULATION pulse frequency or PWM (2 

set point)

● ALARM reporting: instrumental anomalies, 

minimum, maximum, set point delay, permanence 

time (Live Check)

● ELECTRODES WASHING programming of the 

time leg, frequency: 00:00÷24:00 hh:mm, minimum time 

leg: programmable, during the washing phase, all digital 

and analogue outputs are freezed
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E.RX AU 2000 epoxy 6 bar

E.PH LC vetro 0,5 barattacco a vite screw connections S7

130°C

-10°+40° C glass
E.PH AL vetro 0,5 barattacco a vite screw connections S7 -10°+40° C glass

E.CD K1
E.CD K5
E.CD K10

E.CD K1 GR E.CT K1 GR E.CT K1 SS E.CT K1 GR E.CD K1 PT E.CD K1 PGR

E.PH EPOXY
E.PH 1 EPOXY

E.PHV EPOXY
E.PHV Vetro/Glass

E.RXV

E.RX EPOXY
E.RX 1 EPOXY

E.RX AU 

E.PH HT
E.RX HT

E.PH LC
E.PH AL

E.CD K1 PGR 60°C
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E.CT K1 E.CT K5 E.CT K10

E.CT K1 SS316+T° no cavo no cable 3/4
E.CT K5
E.CT K10

SS316+T°
SS316+T°

no cavo no cable 3/4
no cavo no cable 3/40,01 500 μS

E.CT

INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



6 4
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



5
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



6 6
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



7
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



6 8
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



9
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



7 0
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



17
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



7 2
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



37
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



7 4
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



7 5
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



7 6
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



7 7
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



7 8
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



7 9
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



8 0
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



8 1
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



8 2
INJECTA - WATER TREATMENT 2017 - I TA-UK vers ion 



NEL MODELLO CON CLORO POTENZIOSTATICO LA
SONDA POTENZIOSTATICA NON È INCLUSA

POTENTIOSTATIC PROBE NOT INCLUDED FOR
POTENTIOSTATIC VERSION

8 3
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Le unità di preparazione polimeri della serie Pmix sono state 
appositamente progettate per fornire soluzioni ef�caci alle necessità dei 
clienti nel settore “Trattamento Acque” e offre un range completo nei 
sistemi di produzione e dosaggio dei polimeri. L'unità di preparazione è 
progettata per preparare automaticamente soluzioni di polimeri utilizzate 
nella rimozione de�nitiva di particelle sospese nei processi di trattamento 
acque delle industrie, dalla manutenzione delle piscine �no alle varie fasi 
del trattamento delle acque di scarico. La serie Pmix può usare i 
polielettroliti sia in polvere che in forma liquida miscelati con  acqua. La 
polvere polielettrolita è dosata dalla tramoggia usando un alimentatore a 
vite senza �ne proporzionale all'acqua caricata nel serbatoio. Questa 
caratteristica particolare permette di controllare attentamente la 
quantità di polvere usata, ottimizzando il processo e riducendo il 
consumo. Grazie alla gravità, la miscela preparata cade nella prima camera 
di preparazione e poi passa attraverso i sifoni per �nire nella camera di 
dosaggio. Queste camere sono dotate di agitatori che possono essere 
presenti anche nelle camere di dosaggio. Il volume dei depositi e l'azione 
continua degli agitatori assicura l'ottenimento di una miscela omogenea 
rispettando il tempo di maturazione. Il pannello di controllo elettrico 
assicura l'automazione totale del sistema, garantendo una preparazione 
corretta e il giusto dosaggio.

Unità di preparazione polimeri

The Pmix Series of Polymer Preparation Units, has been speci�cally 
designed to provide effective solutions to the needs of Water treatment 
Customers and offers a complete range of polymer batching and metering 
systems. The polymer preparation unit is designed to automatically 
prepare polymer solutions which are used as coagulants for the eventual 
removal of suspended particles in the water treatment processes of a 
number of industries from swimming pool maintenance through to the 
various stages of waste water treatment. The Pmix Series can use 
polyelectrolyte in either powder or liquid form and is mixed with water. 
The polyelectrolyte powder is dosed from the storage hopper using a shaft 
less screw feeder with an integrated lump breaker, into the wetting and 
mixing cone, in proportion to the water loaded in the tank. this special 
feature allows to carefully control the amount of powder used, optimising 
the process and reducing over consumption. Fed by gravity, the prepared 
mixture falls into the �rst preparation tank and then passes  hrough the 
traps into the maturing and batching tanks. these tanks are equipped with 
stirrers, which may also be present in the batching tanks. the volume of 
the deposits and the continuous action of the stirrers ensures that a 
homogenous mixture is obtained and that the retention time is suitable 
for perfect dilution. the electrical control panel ensures total system
automation, guaranteeing correct preparation and the right batching.

Polymer Preparation Unit

Il sistema è diviso in tre settori: V1 per lo scioglimento, V2 per la maturazione e V3 
per il deposito, interconnessi da sifoni che creano un perfetto �usso tra le camere 
necessario per la formazione di una soluzione di qualità massima. Il polielettrolita 
dall'unità di dosaggio entra in contatto con l'acqua che, spruzzata da un ugello, 
assicura dispersione uniforme. La miscela acqua/polielettrolita viene fatta cadere 
nella camera inferiore dove la fase di scioglimento inizia. In questo primo settore 
V1 un lento agitatore mantiene il contenuto della camera in movimento 
assicurando una meticolosa omogeneizzazione della soluzione. Il sifone 
trasferisce la soluzione nel settore V2, dove un altro lento agitatore mantiene la 
soluzione uniforme �no alla maturazione completa. In seguito, la soluzione viene 
trasferita nel settore V3 da dove può essere trasferita per l'uso.

Gli interruttori di livello installati in questo settore hanno le seguenti funzioni:
L'interruttore di livello alto scatta quando la soluzione raggiunge il livello 
corretto, l'interruttore ferma l'unità di dosaggio della polvere e chiude la valvola 
solenoide dell'acqua in entrata. Nella posizione di livello normale, l'interruttore 
consente all'unità di dosaggio di funzionare e apre la valvola solenoide dell'acqua.
L'interruttore di basso livello scatta quando la soluzione cade al livello minimo, 
quest'interruttore ferma la pompa di dosaggio e avvia un indicatore di allarme 
della centralina elettrica.

Funzione
The preparation tank is divided into three sectors: dissolving V1, maturing V2 and storage 
V3, interconnected by siphons that form a perfect �ow between the tanks necessary for the 
formation of a top quality solution. the polyelectrolyte from the dosing unit comes into 
contact with water, which is sprayed from a nozzle that ensures uniform dispersion. The 
water/polyelectrolyte mixture then drops into the tank below where the dissolving phase 
begins. in this �rst, dissolving sector V1, a slow agitator keeps the contents of the tank 
moving ensuring thorough homogenization of the solution. the siphon transfers the 
solution to the maturing sector, V2, where another slow agitator keeps the solution uniform 
until maturing is complete. then the solution is transferred to storage sector V3 from where 
it can be transferred for use.

The level switches installed in this sector, control plant automatic functions:
High and normal level switch when the solution reaches the high level, this switch stops 
the powder dosing unit and closes the water inlet solenoid valve. in the normal level 
position, it enables the dosing unit to function and opens the water solenoid valve.
Low level switch when the solution falls to minimum levels, this switch stops the dosing 
pump and sets off an alarm indicator on the electrical switchboard.

Function
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PMix 800 SERIES
Centrale Polielettrolita a 3 camere

•Lavorazione di polimeri liquidi (0,05-1,0 %) e polimeri polverizzati 
(0,05-0,5 %)

•Offre riporto minimo del prodotto

•Estrazione della soluzione polimera e drenaggio delle camere dalla 
parte anteriore della sistema.

•Input della concentrazione del solvente guidata, oltre alla 
calibrazione dell'unità per la misura della polvere e della pompa.

•Logica PLC programmabile opzionale

• Modulo di controllo con ProFiBUS

• Versione con quadro elettico disponibile su richiesta

• Tasso di estrazione �no a 8000 l/h

Il sistema PMix 800 è un sistema di �usso continuo a 3 camere, usato 
per dosare �occulante per la preparazione di soluzioni polimere ed è 
provvista di una camera di deposito divisa in 3 camere.

Polyelectrolyte Unit 3 rooms

The PMix 800 System is a triple chamber continuous �ow system, used 
to batch �occulation aids for the preparation of polymer solutions, 
and features a storage tank subdivided into three chambers.

• Processing of liquid polymer (0.05–1.0 %) and powdered polymers 
(0.05–0.5 %)

• Offers minimal product carryover

• Extraction of the polymer solution and drainage of the chambers via 
the front of the storage tank

• User-guided input of the solvent concentration, as well as 
calibration of the powder metering unit and liquid concentrate pump.

• Optional PlC Programmable logic

• Controller with ProFiBUS module

• Version with terminal box available on request

• Extraction rate up to 8,000 l/h
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Centrale Polielettrolita manuale Manual Polyelectrolyte Unit

Il sistema PMix M180 offre operazioni per il dosaggio manuale di 
polimeri liquidi e in polvere.

The PMix M180 System offers batch operation for the manual 
batching of liquid and powdered polymers.

•Ideale per un uso dove non è necessario un lavoro continuo

• Aggiunta manuale di �occulante 

•Design robusto

•Camera per il dosaggio prodotta con polipropilene e include sistema di scarico

• Miscelazione constante (agitatore elettrico)

•Quadro elettrico

• Ideal for use where there is no need for continuous operation

• Manual addition of �occulants in batch quantities

• Robust design

• Cost-effective

•Batching tank manufactured from polypropylene, and includes �ushing system

• Gentle mixing for constant performance (electric stirrer)

• Terminal box
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Centrale Polielettrolita

Il PMix 180 è un sistema di dosaggio automatico a tre camere per 
�occulante in polvere, adatto per la preparazione di soluzioni di 
polimeri da 0,05 a 0,5 %.

The PMix 180 System is an automatic triple chamber batching system 
for powdered �occulent, suitable for the preparation of 0.05 to 0.5% 
polymer solutions and offers the most complete systems of the Poly 
Series.

•Il sistema è già assemblato e pronto per l'uso

• Tre camere individuali cilindriche in polipropilene per 
dosaggio, maturazione e deposito

•Camere ci l indriche di deposito sono accoppiate 
idraulicamente attraverso canali di esubero

• Alimentatore con motore di azionamento, riscaldamento 
della tubatura e imbuto con coperchio sigillato

• Sistema di scarico per smaltimento e umidi�cazione per la 
polvere

•Mixaggio delicato con due agitatori elettrici per una 
performance constante

•Cabinet di controllo per controllo automatico dell'intero 
sistema

• System comes assembled ready for operation

• 3 individual cylindrical polypropylene storage tanks serve as 
batching, maturing and storage tanks

• Cylindrical storage tanks are hydraulically coupled via 
over�ow channels

• Dry feeder with drive motor, dosing pipe heating and powder 
funnel with seal tight lid

• Flushing system for �ushing and wetting of the powder

• Gentle mixing with two electric stirrers for constant 
performance

• Control cabinet for automatic control of the entire system

Polyelectrolyte Unit
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Centrale Polielettrolita

Il PMix V180 compatto è un sistema a due ponti diviso in due camere 
impilate una sull'altra ed è progettato per dosare �occulante per la 
preparazione dei polimeri. Il sistema PMix V180 è stato progettato per 
ottimizzare lo spazio.

The compact PMix V180 double-deck system is divided into two 
storage tanks stacked on top of each other and is designed to batch 
�occulation aids for the preparation of polymer solutions. The PMix 
V180 system has been designed speci�cally with space ef�ciency in 
mind.

•Lavorazione dei polimeri liquidi (0,05-1,0%) e polimeri in polvere

•Non c'è miscelazione di polimeri maturati e freschi

•Input della concentrazione del solvente guidata oltre alla 
calibrazione dell'unità di misurazione delle polveri e apparato di 
dosaggio con misurazione di �usso

•Mixaggio delicato con agitatore elettrico per una performance 
constante

•PLC programmabile opzionale

•Modulo con controller con ProFiBUS

•Versione con quadro elettrico disponibile su richiesta

• Processing of liquid polymer (0.05–1.0 %) and powdered polymers 
(0.05–0.5 %)

• No mixing of fresh and matured polymer

•User-guided input of the solvent concentration as well as 
calibration of the powder metering unit and liquid concentrate pump 
water apparatus with �ow meter and �tting set for the dilution 
water

• Gentle mixing for constant performance (electric stirrer)

• Optional PlC Programmable logic

• Controller with ProFiBUS module

• Version with terminal box available on request

P ix M V180 SERIES
Polyelectrolyte Unit
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DISPONIBILI MODELLI CON CERTIFICAZIONE FOOD

FOOD CERTIFICATION MODEL AVAILABLE
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